
(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告

97 

科 中文名 學名 保育類別 

南亞蝸牛科 薄菱蝸牛 Satsuma mellea 無 

南亞蝸牛科 橡實蝸牛 Satsuma sphaeroconus 無 

南亞蝸牛科 淡綠高腰蝸牛 Satsuma viridibasis 無 

鼈甲蝸牛科 琉球鼈甲蝸牛 Ovachlamys fulgens 無 

巨蚓科 多腺遠環蚓 Amynthas polyglandularis 無 

吻蚓科 黃頸蜷蚓 Pontoscolex corethrurus 無 

陸域動物-善變蜻蜓 陸域動物-黑鳳蝶

陸域動物-金背鳩 陸域動物-白頭翁

圖 2.1.4 石厝坑溪物種照 
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2.1.2 蒐集在地 NGO 關注議題 

民眾參與(或公民參與)可增加民間團體與管理單位之信任關係，有效形成共

識、解決問題，避免非理性抗爭，為目前公共事務決策程序趨勢。108 年度新制

將民眾參與納入提報審議、設計、開工前及維護管理階段之標準作業流程，因

應各階段的民眾參與之目的，本計畫將考量生態議題、工程性質及民眾在地意

識等因素，協助 貴府辦理各形式的民眾參與，例如公開說明會、座談會、研

習會或訪談等，廣邀居民代表、關心環境治理議題的在地團體與權益相關的個

人代表或團體參與，公開說明治理構想、必要性及施作方式，聽取民眾建議、

蒐集民眾對在地了解的資訊，並彙整生態環境相關意見作為對策研擬考量重

點。亦建議運用本計畫建立協商平台之溝通機制經驗，結合輿情趨勢，俾利有

效形成共識、解決問題及計畫推展。期待治理機關與公民團體，從過去被動且

衝突的模式，轉化成主動、互信且合作的公私協力模式。 

本計畫整理關注基隆市境內生態之民間團體名單於表 2.1.11，將於辦理民眾

參與之前參考此名單，並依個案條件及所遇生態課題研擬合適的民眾參與辦理

方式。 

本計畫亦訪談台灣濕地復育協會秘書長，請秘書長針對今年度工程提供相

關意見，詳細意見紀錄如表 2.1.12。 

          表 2.1.11 關注基隆市境內生態之團體名單及議題 

關心基隆市與基隆河流域之團體 

1 基隆市野鳥學會 6 台灣流域學校 

2 基隆河守護聯盟 7 台灣河溪網 

3 水患治理監督聯盟 8 社區大學全國促進會 

4 台灣濕地復育協會 9 台北市內湖社區大學 

5 台灣永續聯盟 10 荒野保護協會 台北分會 

基隆市與基隆河流域之關心議題 

1.是否因工程破壞鳥類過境棲息或是二級保育類動物棲地環境 

2.工程噪音是否會影響當地住民或是生態環境 

3.因施工行為擾動水域環境造成懸浮微粒或水質因子惡化之疑慮 

4.因工程破壞水、陸域生態環境廊道，造成遷徙或移動上之困難 

5.水域生態中外來種是否會強勢掠奪原生種之棲息空間而造成排擠效應 
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表 2.1.12 NGO 訪談紀錄表 

 

 

  

訪談時間：113年6月3日 下午4:00 

訪談NGO：社團法人基隆市野鳥學會 沈錦豐理事長 

訪談地點(形式)：社團法人基隆市野鳥學會 面談 

訪談內容 

1. 生態檢核團隊於大武崙溪沿岸進行生態檢核位置分布為何Κ 

2. 大武崙溪流域因為具有豐富的覓食環境，泥濘地和淺水灘常是水鳥常用來覓食區

域，本工程是否產生影響過境候鳥覓食之疑慮Κ 

3. 臺灣較難看到大量冬候鳥過境，相關工程建議盡量與當地居民連結。 

4. 本協會建議，未來能在規劃設計階段之前就能夠讓 bDh 團體參加並參與討論，

而不是已經開工才來要求背書。 

訪談 NGO 意見回復 

1. 目前大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程、大武崙溪棒球場運動及滯洪園區，皆

屬於大武崙溪中期治理計畫。瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程、友蚋溪友諒橋改

建及護岸工程、石厝坑溪治理工程，目前尚處於規劃設計階段。因此本團隊生態

檢核分布包含大武崙溪、友蚋溪、石厝坑溪、瑪陵坑溪皆持續進行每月一次之生

態調查。 

2. 進行施工過程，本團隊會秉持生態檢核之精神，並依照生態檢核規範之相關規定，

確保當地施工過程遵守規範，每月皆有進行一次之生態調查，亦未發現有影響到

候鳥覓食之情形，將持續觀察。 

3. 後續將建議施工單位，未來施工過程中若有發現幼鳥或過境鳥，將暫停施工避免

影響鳥類棲息，同時辦理教育訓練針對生態檢核進行生態方面之說明及訊息交

流。 

4. 感謝建議，除將寶貴建議轉呈基隆市政府，並將本次會談內容做成紀錄備查。 
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2.1.3 分析現地溪流環境及生態議題，套匯法令公告及重要生態保護區域圖層 

本項工作將套繪圖資以釐清是否位於相關法令公告之重要生態保護區，

並針對現地溪流環境進行陳述，以及綜合文獻資料、生態保護區圖資套疊與

現地環境，分析是否存在重大生態議題。 

(1) 套繪法令公告及重要生態保護區域圖層 

本計畫已蒐集18種法定環境生態保護區(表2.1.13)，配合各工區位置

將成果以大武崙溪流域(圖2.1.5)呈現。除本計畫範圍：安樂區外，本計

畫另外蒐集基隆市各禁漁區與海灣資源保育區之圖層資料(圖2.1.6)，協

助 貴府釐清基隆市境內各區域與各類圖資的關聯性。 

 

表 2.1.13 法定環境生態保護區圖資 

項次 圖層名稱 中央主管機關 主要管制依據 

1 野生動物重要棲息環境 農業部 野生動物保護法 

2 野生動物保護區 農業部 野生動物保護法 

3 自然保留區 農業部 文化資產保存法 

4 飲用水水源水質保護區 環境部 飲用水管理條例 

5 國家重要濕地 內政部 濕地保育法 

6 海岸保護區 內政部 海岸管理法 

7 國家(自然)公園 內政部 國家公園法 

8 自然保護區 農業部 森林法 

9 保安林地 農業部 森林法 

10 森林遊樂區 農業部 森林法 

11 林班地 農業部 森林法 

12 水源水質水量保護區 內政部 自來水法 

13 水庫集水區 農業部 水土保持法 

14 特定水土保持區 農業部 水土保持法 

15 水產動植物繁殖保育區 農業部 漁業法 

16 國家風景區 交通部 發展觀光條例 

17 臺灣重要野鳥棲地 - 環境影響評估法 

18 臺灣蛙類重要棲地 農業部 - 
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圖 2.1.5 大武崙溪流域涵蓋之法定生態敏感區 

圖 2.1.6 友蚋溪友諒橋涵蓋之法定生態敏感區 
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圖 2.1.7 石厝坑溪涵蓋之法定生態敏感區 

 

圖 2.1.8 瑪陵坑溪復興橋涵蓋之法定生態敏感區 
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圖 2.1.9 基隆市境內之法定生態敏感區  
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(2) 現地溪流環境及生態議題分析 

大武崙溪所在區域周邊多為中、高度開發環境，人口密度高，外圍

有少部分林相完整之丘陵環境(圖2.1.10及圖2.1.10-1)。河道中之植物多

以先驅植物為主，於消防局及大武崙工業區後方則以較完整之次生林植

被為主。 

 

 

 

河道先驅植物(112 年) 河道先驅植物(113 年) 

  

河道先驅植物(112 年) 河道先驅植物(113 年) 

  

上游河道(112 年) 上游河道(113 年) 
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消防局旁瀕溪植被(112 年) 消防局旁瀕溪植被(113 年) 

  

棒球場後方林地(112 年) 棒球場後方林地(113 年) 

圖 2.1.10 陸域植物資源 

                           

表 2.1.14 治理工程應關注之陸域植物 

棲地類型 物種 分布與生長習性 
紅皮書受脅

評估指標 

林緣土坡 

日本卷柏 

�6�H�O�D�J�L�Q�H�O�O�D��

�Q�L�S�S�R�Q�L�F�D 

主要分布於北部與中部之森林邊坡環

境。草本，植株高約 8-15cm，營養枝

匍匐狀，多少具根支體。孢子囊穗不轉

置，長約 10-40mm，寬約 2-4mm，具

1-2 次分叉。 

瀕危 (EN) 

岩縫或 

人造建物

縫隙中 

琉球鳳尾蕨 

�3�W�H�U�L�V��

�U�\�X�N�\�X�H�Q�V�L�V 

Tagawa 

主要分布於北部。草本，根莖短匍匐

狀，具黑色披針形鱗片，葉叢生，兩型；

營養葉葉柄長 4-7cm，葉片卵形至卵狀

披針形，長 6-8cm，寬 4-5cm，三出或

掌狀複葉。 

近危 (NT) 
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表 2.1.15 治理工程應關注之陸域動物 

棲地類型 物種 生態習性及分布 重要性 1 

局部開發的

次生林

(modified 

habitat) 

大冠鷲等猛

禽 

為台灣特有亞種，低海拔常見之留鳥，棲息於

中、低海拔之闊葉森林，主要壓力為非法獵

捕、誤觸陷阱、農藥影響(食物減少)，以及棲

地流失與破碎化。 

II 級 

臺灣藍鵲 

台灣特有種，分布於中、低海拔闊葉林及次生

林，以植物果實為食，兼食其他鳥類、兩棲類、

昆蟲、小型哺乳類。易受人為干擾與棲地破化

影響如山坡地開發。 

III 級 

紅尾伯勞 

為台灣有規律的、普遍的過境鳥及冬候鳥，多

見於周圍開闊，無遮攔之枝頭或電線上，不見

於濃密、隱敝的森林裏。易遭人為捕捉導致族

群縮減。 

III 級 

白尾鴝 

白尾鴝為留鳥，多單獨活動，停棲時大多身體

挺直，常於森林邊緣的低矮枝頭佇立或於陰

暗的地面覓食，白尾鴝常棲息於樹林灌木叢、

草叢地帶或其附近之林緣地帶，築巢建築物

岩石縫或樹上灌木叢中，雛鳥為晚熟性，出現

於闊葉林，海拔分布於 500 至 2500 公尺，主

要的威脅來自於低海拔淺山之棲地破壞。 

III 級 

原始 

闊葉林、蕨

類 

麝香貓 

麝香貓為臺灣特有亞種，分布於臺灣全島平

地至海拔 1000 公尺左右之山區。為單獨活動

之夜行性肉食性動物，多於傍晚後外出活動，

以小型齧齒鼠類、甲蟲、昆蟲等於地面活動之

動物為主食。以地面活動為主，極少上樹，遇

到危險時則迅速躲入草叢中。主要的威脅來

自於低海拔淺山之棲地破壞以及長期被濫補

獵殺。 

II 級 

潮溼環境 台北樹蛙 

侷限分布於苗栗、南投以北之低海拔山區。非

繁殖期棲息於森林之中，繁殖季節(冬季為主)

偏好利用森林邊緣的靜水域環境以及潮濕泥

土或草生地。主要的威脅來自於低海拔淺山

之棲地破壞。 

III 級 

註 1：物種重要性包含台灣法定保育類動物及其他具重要生態價值之應關注物種。保育類動物依據野生
動物保育法分為 I 級(瀕臨絕種)、II 級(珍貴稀有)及 III 級(其他應予保育)。 
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(a) 陸域植物生態議題 

本區文獻紀錄之植物多屬平地常見物種，因人為開發土地利用

影響，存在大量歸化種與栽培種。然而亦有紀錄紅皮書分屬瀕危及

近危的日本卷柏(大武崙砲台周圍)及琉球鳳尾蕨(大武崙砲台至情

人湖步道岩縫)，兩種植物之生態習性請見表2.1.14；建議可在大武

崙溪範圍內多加留意是否尚有這兩種植物的分布。 

臺灣苗木市場可取得之植栽少有原生物種，工程若挖除稀有植

物，將無法以補償方式回復對生態之破壞。因此針對稀有植物之工

程生態友善措施，應在早期即確認施工現場是否有稀有植物，並進

行迴避或縮小。若在施工中才發現現場有稀有植物，則建議以移地

保育方式保存稀有植物。 

(b) 陸域動物生態議題 

由於前述文獻資料屬於區域性之普查結果，如表2.1.15，較少

發現點位確切標記資料。另外動物本身具有移動能力，特別是中大

型動物棲地需求面積廣闊且活動力旺盛，並不適宜單獨以點位紀錄

直接判斷治理工程範圍中是否有無動物議題。因此，本計畫除蒐集

彙整資料配合現地環境勘查，用以研判治理工程中生態議題之外，

亦將視情況配合進行現地生物補充調查，以確實評估生態考量落實

工程治理中。 

 

  



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告  

108 

 

2.2 水域棲地評估 

棲地評估之目的為記錄環境特性，客觀描述並透過標準量化的方式描述

棲地各項物理、生態因子的現況，於設計階段，有助於擬訂有效的工程友善

措施建議；於施工階段及完工後，可據此檢視棲地環境於工程前、中、後的

變化，追蹤工程整治對溪流環境的變化程度與擾動後回復情況，作為改善建

議的參考依據。 

依據經濟部水利署中華民國108年8月22日經水河字第10853211520號函

之「生態檢核缺失情況及對應改善建議表」，應建立各不同水體的量化評估

方法。方法選用上以能夠回饋工程設計為主要目標，建議以物理棲地為主要

評估對象。雖「棲地適合度曲線」針對關鍵物種適應之流速、水深及底質環

境進行評估，能有效呈現關鍵物種的棲地變化，然而此方法僅考量三項因子，

能回饋工程的內容較為侷限，因此，本計畫使用林務局參考「快速生物評估

準則(Rapid Bioassessment Protocols(RBP)」，並依據台灣的環境特性加以改

良之「野溪治理工程生態追蹤評估指標」(附錄二)作為本年度水域棲地評估

準則，其內容包含溪床基質、水流狀況、濱溪植被狀況及縱橫向連結性四大

面向，共10項指標，能夠較全面的反映棲地狀況，其項目評估目的與內容如

表2.2.1，評估結果如表2.2.2~2.2.5；進行水域棲地評估的工程包含：順興橋

至民樂橋段改善工程，如圖2.2.1~2.2.2；棒球場運動及滯洪園區工程因不具

水域棲地環境，故無需評估；瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程，如圖2.2.3；

友蚋溪友諒橋改建及護岸工程，如圖2.2.4；石厝坑溪治理工程，如圖2.2.5。 

大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程與大武崙溪棒球場運動及滯洪園

區為大武崙溪中期治理計畫，於下游河段(民樂橋、奮起橋)消防局旁具有次

生林及濱溪植被需保留，目視有五色鳥、翠鳥、蒼鷺、白鷺、夜鷺、等鳥類

棲息；盡量保留河道中原石，新設護岸應優先參考乾砌石或漿砌石等生態友

善工法，並於非行水區上覆土，以利植生；經施工擾動區域需種植植栽回復

自然棲地，保留八哥棲息利用之喬木環境。 

瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程目視有小白鷺、蒼鷺、白鷺、台灣石魚

賓、台灣纓口鰍、泥鰍、台灣鰣鮒。通洪瓶頸拓寬跨距至28公尺並抬高1公

尺，溪流及濱溪植被，目視有蒼鷺、白鷺、夜鷺、台灣石魚賓、台灣纓口鰍、

台灣鰣鮒等鳥類及魚類棲息，減輕工程對於棲地干擾範圍。 

石厝坑溪治理工程目視有大捲尾、臺灣鬚鱲、臺灣石賓、台灣粗首鱲、

大銀腹蛛、水黽、善變蜻蜓、猩紅蜻蜓、短腹幽蟌。右岸護岸重建使其向右

推出2.7公尺拓寬，具豐富昆蟲生態，擾動區域以減輕負面效應，選用自然友

善材料回復自然棲地。 

友蚋溪友諒橋改建及護岸工程目視有大白鷺、台灣石魚賓、臺灣粗首鱲、

鯉魚、青斑蝶、黑泥壺蜂、黃斑蝶、黃裙粉蝶。原址下游10公尺改建新橋，

具豐富昆蟲生態，擾動區域以減輕負面效應，盡量保留河道中原石，施工擾

動區域需種植植栽回復自然棲地。 
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表 2.2.1 野溪治理工程生態追蹤評估指標 

 指標項目 評估目的 評估內容 

1 
溪床自然基質多樣

性 

可供水域生物利用的自然基質佔溪床之比

例 

自然基質佔評估溪段之「面積百

分比」 

2 河床底質包埋度 
溪床中的礫石、卵石與漂石等塊石，被

泥、土或沙覆蓋的程度 

溪床中之塊石、大小漂石等，陷

入或嵌入土砂淤泥中之「體積百

分比」 

3 流速水深組合 瞭解溪流中不同流速與水深組合 流速與水深組合 

4 湍瀨出現頻率 了解水量情形以及巨石配置 
以湍瀨間的「縱向距離除以河道

寬度」所得之比值計算 

5 河道水流狀態 溪流基流量與魚類可利用的有效水深 
「有效水深」評估可維持水生生

物存活之流量 

6 堤岸的植生保護 
了解濱溪植被類群以及受干擾程度並強調

應予保護 
濱溪植被類群以及受干擾程度 

7 河岸植生帶寬度 
瞭解河岸植生帶寬度，並簡單區分人為干

擾程度。 
植生帶寬度 

8 溪床寬度變化 
治理後，溪床寬度的改變程度與溪床開闊

程度 

施工前後溪床裸露無植被區域寬

度之比例變化 

9 縱向連結性 
評估溪段，縱向連結上下游溪流棲地之通

暢程度 

橫向構造物最低處與下方水面間

落差 

10 橫向連結性 
瞭解評估溪段，橫向連結溪流水域棲地與

兩岸陸域森林棲地之通暢程度 

坡度、最大落差(公分)與可通行

溪段比例 
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   表 2.2.2 順興橋至民樂橋段改善工程上游段水域棲地評估結果 

評估因子 說明 評分 程度 

1. 溪床自

然基質多

樣性 

施工前：底質類型主要有小漂石、圓石、卵石、

礫石，但大部分為砂黏土沉積物。 
施工前：4 差 

施工中：- 施工中：-  

2. 河床底

質包埋度 

施工前：溪床底質被沉積砂土包圍 65%。 施工前：7 普通 

施工中：-  施工中：-  

3. 流速水

深組合 

施工前：具淺瀨與淺流。 施工前：6 普通 

施工中：- 施工中：-  

4. 湍瀨出

現頻率 

施工前：河道坡度緩，水流平淺，湍瀨少。 施工前：3 差 

施工中：- 施工中：-  

5. 河道水

流狀態 

施工前：連續淺流，水深約 20 公分。 施工前：12 良好 

施工中：- 施工中：-  

6. 堤岸植

生保護 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

7. 河岸植

生帶寬度 

施工前：三面光河道，兩岸只有少數較多沉積

土地方長有植被。 

施工前： 

左岸：1 

右岸：1 

差 

施工中：-  

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

8. 溪床寬

度變化 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

9. 縱向連

結性 

施工前：上游段溪床落差介於 25-50 公分。 施工前：12 良好 

施工中：- 施工中：-  

10.橫向連

結性 

施工前：護岸為垂直混凝土高牆。 

施工前： 

左岸：1 

右岸：1 

差 

施工中：- 

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

註：本表評估依據參照林務局「野溪治理工程生態追蹤評估指標」。 
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表 2.2.3 順興橋至民樂橋段改善工程下游段水域棲地評估結果 

評估因子 說明 評分 程度 

1. 溪床自
然基質多
樣性 

施工前：底質類型主要有小漂石、圓石、卵石、
礫石，部分為砂黏土沉積物。 

施工前：6 普通 

施工中：大部分為砂黏土沉積物。 施工中：п 差 

2. 河床底
質包埋度 

施工前：溪床底質被沉積砂土包圍 60%。 施工前：8 普通 

施工中：溪床底質被沉積砂土包圍 тр%。 施工中：п 差 

3. 流速水
深組合 

施工前：具淺瀨與淺流。 施工前：9 普通 

施工中：緩流與漫流 施工中：р 差 

4. 湍瀨出
現頻率 

施工前：河道坡度緩，水流平淺，有人為堆砌
塊石營造湍賴。 

施工前：7 普通 

施工中：河道坡度緩，水流平淺，有人為堆砌
塊石營造湍賴。 

施工中：т 普通 

5. 河道水
流狀態 

施工前：連續淺流，水深約 25 公分。 施工前：14 良好 

施工中：連續淺流，水深約 м5 公分 施工中：ф 普通 

6. 堤岸植

生保護 

施工前：兩岸為土坡並長有植被，部分土壤裸

露，左岸植被寬度較窄且人為干擾多。 

施工前： 

左岸 3 

右岸 4 

普通 

施工中：兩岸為土坡並長有植被，部分土壤裸
露，植被寬度較窄且施工以低水護岸工法減低
邊坡土壤流失。 

施工中： 
左岸 3 

右岸 4 

普通 

7. 河岸植
生帶寬度 

施工前：兩岸植生帶寬度約 6 到 10 公尺。 

施工前： 

左岸：3 

右岸：4 

普通 

施工中：兩岸植生帶寬度約 6 到 10 公尺。 

施工中： 

左岸：3 

右岸：4 

普通 

8. 溪床寬
度變化 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

9. 縱向連
結性 

施工前：下游段溪床落差低於 25 公分。 施工前：17 佳 

施工中：下游段溪床落差低於 25 公分。 施工中：17 佳 

10.橫向連
結性 

施工前：左岸整治長度>30%、邊坡較陡且落差
大約 20cm，右岸整治長度>30%、邊坡較緩且

落差大約 10cm。 

施工前： 

左岸：3 

右岸：6 

普通 

良好 

施工中：左岸整治長度>30%、邊坡較陡且落差
大約 20cm，右岸整治長度>30%、邊坡較緩且
落差大約 10cm。 

施工中： 

左岸：3 

右岸：6 

普通 

良好 

註：本表評估依據參照林務局「野溪治理工程生態追蹤評估指標」。 
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圖 2.2.1 順興橋至民樂橋段改善工程上游段河道現況 
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圖 2.2.2 順興橋至民樂橋段改善工程下游段河道現況 
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表 2.2.2 瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程水域棲地評估結果 

評估因子 說明 評分 程度 

1. 溪床自

然基質多

樣性 

施工前：底質類型主要有小漂石、圓石、卵石、

礫石，但大部分為砂黏土沉積物。 
施工前：13 良好 

施工中：- 施工中：-  

2. 河床底

質包埋度 

施工前：溪床底質被沉積砂土包圍 65%。 施工前：8 普通 

施工中：-  施工中：-  

3. 流速水

深組合 

施工前：具淺瀨與淺流。 施工前：10 普通 

施工中：- 施工中：-  

4. 湍瀨出

現頻率 

施工前：河道坡度緩，水流平淺，湍瀨少。 施工前：11 良好 

施工中：- 施工中：-  

5. 河道水

流狀態 

施工前：連續淺流，水深約 20 公分。 施工前：12 良好 

施工中：- 施工中：-  

6. 堤岸植

生保護 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

7. 河岸植

生帶寬度 

施工前：三面光河道，兩岸斜坡有疊石及較多

遮蔽植被及沉積土地方長有植被。 

施工前： 

左岸：6 

右岸：6 

良好 

施工中：-  

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

8. 溪床寬

度變化 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

9. 縱向連

結性 

施工前：自然溪床環境(河道豐水期) 施工前：16 佳 

施工中：- 施工中：-  

10.橫向連

結性 

施工前：邊坡緩度適合生物移動不具有阻礙。 

施工前： 

左岸：9 

右岸：8 

佳 

施工中：- 

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

註：本表評估依據參照林務局「野溪治理工程生態追蹤評估指標」。 
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表 2.2.3 友蚋溪友諒橋改建及護岸工程水域棲地評估結果 

評估因子 說明 評分 程度 

1. 溪床自

然基質多

樣性 

施工前：底質類型主要有小漂石、圓石、卵石、

礫石，部分為砂黏土沉積物。 
施工前：12 良好 

施工中：- 施工中：-  

2. 河床底

質包埋度 

施工前：溪床底質被沉積砂土包圍 60%。 施工前：8 普通 

施工中：-  施工中：-  

3. 流速水

深組合 

施工前：具淺瀨與淺流。 施工前：7 普通 

施工中：- 施工中：-  

4. 湍瀨出

現頻率 

施工前：河道坡度緩，水流平淺，有人為堆砌

塊石營造湍賴。 
施工前：7 普通 

施工中：- 施工中：-  

5. 河道水

流狀態 

施工前：連續淺流，水深約 15 公分。 施工前：9 普通 

施工中：- 施工中：-  

6. 堤岸植

生保護 

施工前：兩岸為土坡並長有植被，部分土壤裸

露，左岸植被寬度較窄且人為干擾多。 

施工前： 

左岸 4 

右岸 4 

普通 

施工中： 施工中：  

7. 河岸植

生帶寬度 

施工前：兩岸植生帶寬度約 6 到 10 公尺。 

施工前： 

左岸：4 

右岸：4 

普通 

施工中：-  

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

8. 溪床寬

度變化 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

9. 縱向連

結性 

施工前：下游段溪床落差低於 25 公分。 施工前：11 良好 

施工中：- 施工中：-  

10.橫向連

結性 

施工前：左岸整治長度>30%、邊坡較陡且落差

大約 20cm，右岸整治長度>30%、邊坡較緩且

落差大約 10cm。 

施工前： 

左岸：6 

右岸：6 

良好 

施工中：- 

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

註：本表評估依據參照林務局「野溪治理工程生態追蹤評估指標」。 
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表 2.2.3 石厝坑溪治理工程水域棲地評估結果 

評估因子 說明 評分 程度 

1. 溪床自

然基質多

樣性 

施工前：底質類型主要有漂流木、腐葉、漂石、

圓石、卵石、礫石，部分為砂黏土沉積物。 
施工前：14 良好 

施工中：- 施工中：-  

2. 河床底

質包埋度 

施工前：溪床底質被沉積砂土包圍 60%。 施工前：9 普通 

施工中：-  施工中：-  

3. 流速水

深組合 

施工前：具淺瀨與淺流。 施工前：9 普通 

施工中：- 施工中：-  

4. 湍瀨出

現頻率 

施工前：河道坡度緩，水流平淺，有人為堆砌

構造物營造湍賴。 
施工前：14 良好 

施工中：- 施工中：-  

5. 河道水

流狀態 

施工前：連續淺流，水深約 25 公分。 施工前：10 普通 

施工中：- 施工中：-  

6. 堤岸植

生保護 

施工前：兩岸為土坡並長有原生植被。 

施工前： 

左岸 7 

右岸 7 

良好 

施工中： 施工中：  

7. 河岸植

生帶寬度 

施工前：兩岸植生帶寬度約 6 到 10 公尺。 

施工前： 

左岸：7 

右岸：7 

良好 

施工中：-  

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

8. 溪床寬

度變化 

施工前： 施工前：  

施工中： 施工中：  

9. 縱向連

結性 

施工前：下游段溪床落差低於 25 公分。 施工前：17 佳 

施工中：- 施工中：-  

10.橫向連

結性 

施工前：左岸整治長度>30%、邊坡較陡且落差

大約 20cm，右岸整治長度>30%、邊坡較緩且

落差大約 10cm。 

施工前： 

左岸：14 

右岸：13 

良好 

施工中：- 

施工中： 

左岸：- 

右岸：- 

 

註：本表評估依據參照林務局「野溪治理工程生態追蹤評估指標」。 
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112 年環境照 113 年環境照 

  
112 年環境照 113 年環境照 

  
112 年環境照 113 年環境照 

圖 2.2.3 瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程河道現況 
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112 年環境照 113 年環境照 

  
112 年環境照 113 年環境照 

  
112 年環境照 113 年環境照 

圖 2.2.3 友蚋溪友諒橋改建及護岸工程河道現況 
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112 年環境照 113 年環境照 

112 年環境照 113 年環境照 

112 年環境照 113 年環境照 

圖 2.2.3 石厝坑溪治理工程河道現況 
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第三章  工程計畫生態檢核 

3.1 核定及規劃設計階段 

    本計畫針對大武崙溪中期治理計畫之大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程及

大武崙溪棒球場運動及滯洪園區與規劃設計階段之友蚋溪友諒橋改建及護岸工

程、瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程及石厝坑溪治理工程等5案，本團隊現場勘

查紀錄(附錄四)，頻率為1次/1月。現勘日期如表3.1.1。 

    現勘期間大武崙溪民樂橋段已進行低水護岸施工，1月份現勘，因施工擾動

河川，河川水流不多，不見魚群及鳥類；2月份現勘，已施作一側加上河川擾動

較少，河川水流較一月多，已見魚群。 

 

表 3.1.1 基隆市生態檢核現場勘查紀錄日期 

流域 工程名稱 現勘日期(113 年) 工程進行階段 

大武崙溪 

大武崙溪順興
橋至民樂橋段
改善工程 

01 月 20 日 

決標日:112 年 06 月 27 日 

開工日:112 年 10 月 16 日 

02 月 25 日 

03 月 17 日 

04 月 17 日 

05 月 11 日 

06 月 03 日 
07 月 10 日 
08 月 04 日 
09 月 08 日 
10 月 06 日 

大武崙溪 

大武崙溪棒球
場運動及滯洪
園區 

01 月 20 日 

規劃設計階段 

02 月 25 日 

03 月 17 日 

04 月 17 日 

05 月 11 日 

06 月 03 日 
07 月 10 日 
08 月 04 日 
09 月 08 日 
10 月 06 日 

瑪陵坑溪 

瑪陵坑溪復興
橋改建及護岸
工程 

01 月 20 日 

規劃設計階段 

02 月 25 日 

03 月 17 日 

04 月 17 日 

05 月 11 日 

06 月 03 日 
07 月 10 日 
08 月 04 日 
09 月 08 日 
10 月 06 日 
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流域 工程名稱 現勘日期(113 年) 工程進行階段 

石厝坑溪 
石厝坑溪治理
工程 

01 月 20 日 

規劃設計階段 

02 月 25 日 

03 月 17 日 

04 月 17 日 

05 月 11 日 

06 月 03 日 
07 月 10 日 
08 月 04 日 
09 月 08 日 
10 月 06 日 

友蚋溪 

友蚋溪友諒橋
改建及護岸工
程 

01 月 20 日 

規劃設計階段 

02 月 25 日 

03 月 17 日 

04 月 17 日 

05 月 11 日 

06 月 03 日 
07 月 10 日 
08 月 04 日 
09 月 08 日 
10 月 06 日 

本計畫期間現勘觀察到物種如下列，相關物種影像紀錄如附錄四。 

    大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程與大武崙溪棒球場運動及滯洪園區現勘

期間觀察到大捲尾、八哥、白鷺、喜鵲、白頭翁、夜鷺、蒼鷺、家燕、大白鷺、

麻鷺、樹鵲、小白鷺、雜交吳郭魚、臺灣鬚鱲、線鱧、鯝魚、泥鰍、石賓、善變

蜻蜓、青蛾蠟蟬、棕長腳蜂、五色鳥、綠簑鷺、紅嘴黑鵯、紅耳龜、鯉魚、烏領

椋鳥、麻雀、金背鳩、翠鳥、中華鱉。 

    瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程復興橋現勘期間觀察到小白鷺、蒼鷺、白

鷺、台灣石魚賓、台灣纓口鰍、泥鰍、台灣鰣鮒、青帶鳳蝶、白鶺鴒、紅嘴黑

鵯、大冠鷲、金背鳩、臺灣藍鵲。 

石厝坑溪治理工程現勘期間觀察到大捲尾、臺灣鬚鱲、臺灣石賓、台灣粗首鱲、

大銀腹蛛、水黽、善變蜻蜓、猩紅蜻蜓、短腹幽蟌、金背鳩、霜白蜻蜓、白尾灰

蜻、稻眉眼蝶、臺灣藍鵲。 

    友蚋溪友諒橋改建及護岸工程現勘期間觀察到大白鷺、台灣石魚賓、臺灣粗

首鱲、鯉魚、青斑蝶、黑泥壺蜂、黃斑蝶、黃裙粉蝶、黑端豹斑蝶、小鑽灰蝶。 
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3.2 生態環境相關資料 

生態工程與河川復育的理念在歐、美、日、澳等先進國家發展已久，儼然成為現

代流域管理與水利工程設計規劃之基礎，其主要策略係以營造多元自然河川型態

達到環境與物種復育的積極方式，及消彌或減低人為干擾而達到溪流回復自然樣

貌。自民國 91 年行政院公共工程委員會成立「生態工法諮詢小組」，本會水土

保持局亦開始導入生態工程之思維，於民國 96 年開始研發工程生態檢核機制，

逐步朝向具有生態思維的水土保持工程。 

環境友善的工程理念係指生態工程依循自然環境條件採取因地制宜的設計，達到

人與環境的互利共生。過去的治理思維較侷較限於工程設計，以水文、安全係

數、防砂量體及保全居民等為主要考量，隨著生態思維的影響，從傳統的治理工

程，漸漸轉變為以工程手段來復育環境，營造生物多樣性之自然生態，避免棲

地、植物單一化而影響自然演替之過程。。 

環境友善措施之選擇，以干擾最少或儘可能避免負面生態影響之方式為優先，依

循迴避、縮小、減輕與補償四個原則進行策略考量。工程位置及施工方法首先考

量迴避生態保全對象或重要棲地等高度敏感區域，其次則盡量縮小影響範圍、減

輕永久性負面效應，並針對受工程干擾的環境，積極研擬原地或異地補償等策

略，以減少對環境的衝擊。迴避、縮小、減輕與補償之意義分別說明如下： 

一、迴避 

  迴避負面影響之產生，並避免大量施作硬體設施。大範圍之應用包括停止工

程施作、選用替代方案等；較小範圍之應用則包含迴避當地生態較敏感之環境、

迴避珍貴老樹所在位置等重要保全對象。現地匯流口的溪畔森林環境穩定、層次

豐富，屬於高度生態敏感區，經多次與工程師、當地居民溝通協調後，終於同意

取消該區護岸施作，以保護敏感棲地。施工前先標定重要保全對象，避免施工過

程造成損傷，施工中也定期記錄保全對象狀況，若有異常則即時回報並迅速處

理。 

二、縮小 

縮小工程量體之施作。其應用包含工程減量設計，或縮小施工範圍等。考量溪流

兩岸次生林帶環境良好、動植物豐富，為重要生態棲地，而將壩體減少，以降低

施工影響範圍。 

三、減輕 

減輕工程對生態系統造成的傷害。採取衝擊影響較小的工法，或選用自然友善的

材料施作等，防砂壩採用開口設計，可保持水域縱向暢通，避免造成魚類等水生

生物上下游棲地阻隔，開口尚可發揮滯洪功效。兩側護岸及壩體採用砌石工法，

以就地取材方式，減少材料運輸並增加構造物表面孔隙、粗糙度，以利生物利

用。 

四、補償 

以營造、保留或增加棲地作為任何重要損失的補償。補償分為現地或非現地（異

地）進行減輕傷害的措施。現地補償可能是利用工程方法或管理限制其傷害之擴

大，非現地（異地）補償則透過鄰近區域之分析，對於受工程衝擊之敏感區，創

造或重建與敏感區同性質之棲地，若鄰近環境不適合做為同性質之棲地，則考量

利用不同性質之棲地來增加整體的生態效益。完工後兩側護岸填方坡面呈現裸
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露，為減少降雨、逕流等造成之土壤沖蝕，在坡面鋪設稻草蓆，並撒播當地適生

草種，加速復育以穩定坡面。 

表3.1.3工程生態友善措施 
設 計 項 目 

迴避生態保全對象及重要棲地 迴避生態環境良好之森林、溪流 

迴避保育類動物/稀特有植物棲地 

縮減工程對重要自然棲地的干擾範圍 保留樹島、大樹/母樹 

維持溪流上下游遷移路徑 低落差之通透性防砂壩、開口壩、梳子壩 

魚道 

水域棲地營造 保留大石、塊石 

營造深槽 

營造深潭 

可供動植物生長利用的河岸 砌石、石籠、土石籠護岸 

植生槽 

水陸域環境連結性 保留自然緩坡河岸 

動物坡道 

避免動物受困人工構結造物 排水溝、靜水池邊緣以粗糙緩坡型式設計(含砌
石、土包袋溝)或設置動物逃生坡道 

原生植被復育 原生適生樹木、草種 

多樹種混植、複層配置 

表土保存 

潛勢小苗、原生樹種移植 

其他 木構造 

魚槽 

保育類動物/稀特有植物復育措施 

施工期間溪流水質濁度控制 

入侵性外來植物清除 

其他生態友善措施 

大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程與大武崙溪棒球場運動及滯洪園區為大武崙

溪中期治理計畫，於下游河段(民樂橋、奮起橋)消防局旁具有次生林及濱溪植被

需保留，目視有翠鳥、蒼鷺、白鷺等鳥類棲息；盡量保留河道中原石，新設護岸

應優先參考乾砌石或漿砌石等生態友善工法，並於非行水區上覆土，以利植生；

經施工擾動區域需種植植栽回復自然棲地，保留八哥棲息利用之喬木環境。 

在開發利用與環境保育的平衡裡，維護原本生存在環境中的生物，在開發利用之

中融入生態保育的理念，創造一個對棲地生物友善的環境，是當今工程最重視面

向，環境友善工法的設計理念最重要的就是尊重環境中的各種生物，每種生物都

需要不同的棲地，並互相影響，在設計工程方法時重視環境中各種生物的生存權

利，設計工法儘量接近原始自然的情況，才能讓各種生物繼續在環境中生存並維

持生物多樣性，在保持環境安全的理念下，採用會對生態環境造成較小改變和破

壞的工程。 

環境友善工法在規劃設計時，建議以循序漸進的方式，考量其應用範圍及目的，

權衡安全、經濟及保育三者利害關係。例如縱橫交錯的馬路，過陡的坡面，會讓

一大塊棲地變成零散的小塊，使族群分散，成為生態的孤島，因此在工程設計
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中，就需要設置專門給動物走的「生態廊道」。所以在土地開發利用時，水土保

持設施的設計，應以安全為基礎，生態保育及經濟考量為導向的工法原則進行規

劃。 

在環境保育的理念下，亦需導入環境友善概念進行規畫，並同時兼顧工程建設的

需求及環境生態的維護，工程規劃及施作時也建議多重視生態棲地保育，在規劃

設計時常遵循原則如下： 

1. 營造自然生態空間，規劃近自然型態之工法及生態空間。 

2. 因地制宜規劃具滯洪功能設施，作為降雨時之滯洪池。 

3. 工程儘可能減少工程施工干擾動物棲息地範圍，並保留原有動物棲 息地，減

低破壞。 

4. 邊坡多設計大於 1 比 1.5 坡度，配合植栽原生物種，建構較佳化之棲地環

境，生物交流演替之生態廊道。 

環境友善設計構造物盡可能以下的原則辦理，期可有效減低工程行為對環境之影

響。 

1. 表面孔隙化(具有粗糙度及多孔柱，避免光滑面)。 

2. 高壩低矮化(採階段低壩工)。 

3. 坡度緩坡化(降低坡度，建構棲地廊道與遊憩景觀)。 

4. 材料自然化(材料多採當地材料設計)。 

5. 界面透水化(促進水資源之涵養且易恢復植被生長)。 

    隨著環境與生態保育意識高漲，須不斷調整工程設計規劃考量，從一開始較

單純強調安全性及耐久性之傳統思維，逐步邁向儘量減少對環境造成衝擊之生態

友善作為，以安全為基礎同時考量生態保育相關因素。 
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3.3 友善生態措施 

國立政治大學坐擁山水的環境向來生態豐富，舉凡山羌、白鼻心、食蟻獸等野生

動物都曾在校園內被師生目擊，這回輪到稀客「食蟹獴」驚喜現蹤！112年6月中

旬有居民陳惠玲發現保育類動物食蟹獴一家三口現蹤指南溪，隨手拍下珍貴畫

面。當時，食蟹獴出沒的地點正值「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」開工

不久，主辦工程的臺北市工務局水利處接獲通知，立即要求施工廠商停工，緊急

辦理工程生態檢核，於山側圍籬加蓋黑網布，並先以人工除草方式輕度干擾河

岸，避免食蟹獴誤入工區。 

食蟹獴又稱「棕簑貓」，是臺灣淺山溪流環境的指標生物，屬於日行性哺乳動

物，通常在樹林中活動，捕食溪中螃蟹、螺等甲殼類及水生昆蟲為生。食蟹獴對

環境相當挑剔，喜歡低開發、汙染少的低海拔山林，一般來說極少在都市中現

身，這次出現在指南溪，應是全臺灣第一個在市區河川發現食蟹獴的案例。 
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墾丁國家公園區內的陸蟹「路殺」受重視，但區外車城四重溪和保力溪出海口間

的溼地，也是陸蟹重要棲息地，車城濱海景觀公路福安橋和龜山橋間的公路切割

海岸與濕地，通車10年來，年年上演抱卵母蟹命喪馬路的慘劇，威脅當地陸蟹生

存，屏東環保聯盟去年結合在地社區試辦夏季月圓夜封路護蟹，今年護蟹任務分

工更細膩。 

 

    生態友善環境水土保持工法是希望針對基地的生態環境系統特性，在各項工

程設計中融入友善環境的理念，以期在安全為導向上，達到兼顧生態保育與建設

功能的目的；同樣的，在進行環境友善工法的設計時，除應符合棲地環境的設計

原則外，仍須依據各工程類別的規範與準則加以設計，因此在有生命安全之虞的

區域，必須對安全性充分的分析與確認後才能應用。 

    因地制宜是生態友善環境水土保持工法的中心概念，工法的選擇、材料的選

用與施工的規範都隨著不同的生態環境條件而改變。因此，採用工法必須要配合

自然環境以進行設計工作，如此所設計的工程方能與環境相為融合，俾維持與原

有環境及生態系統的完整性與一致。 
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3.4 施工階段生態友善措施 

1.減少高噪音機具施工行為。 

2.施工期間若於工區內發現保育類鳥類活動或其巢穴及鳥蛋時，禁止干擾或破

壞，並通報主管機關及生態團隊。 

3.施工期間禁止對野生動物之濫捕及濫殺行為，避免因人為因素減少野生動物族

群數量。 

4.妥善安排工程施作時間，避免於野生動物活動旺盛期間施工(晨昏時段)，於早上 

8 點後及下午 5 點前施工為宜，且避免夜間施工。 

5. 施工人員禁止飼養貓狗等寵物，亦禁止餵食流浪貓狗。 

6. 避免施工車輛及機具誤傷林木樹冠層及夯實土壤，影響林木正常生長。 

7. 施工車輛運行易產生揚塵，定時對施工道路及車輛進行灑水降低揚塵量，避免

林木葉表面遭揚塵覆蓋。     

 
8. 運送廢棄土石方時，其運送車輛機具採用具備密閉車斗之運送機具或使用防

塵布及其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋等防制設施，防止載運物料因風吹揚塵增加

危害或掉落地面汙染環境。     
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9. 施工期間避免使用老舊之機具施工及運輸工程車，適時進行車輛之汰舊換新

並經常保養維修，避免使用車況低劣者而產生高分貝噪音，並需避免高噪音機

具同時施工，必要時須於施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音，以減少施工對

鄰近物種之干擾。       

 
10.依據規範之施工範圍施作，不新闢施工便道，材料堆置區則使用安定堤防既

有道路及裸露空曠處(低度敏感區域或人為干擾區域)，減少植被剷除之面積，降

低工程對陸域棲地之干擾，維護環既有棲地環境。      
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11.施工車輛於工區周圍速限每小時 30 公里以下，降低野生動物遭路殺

之可能性。

12.施工期間產生之工程及民生廢棄物集中並帶離現場，禁止埋入土層，或以任

何形式滯留現場，降低野生動物誤傷或誤食之風險，並於完工驗收時須查核周

遭垃圾及工程廢棄物等是否已清除乾淨。



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告  

130 

 

遇特有物種處置 
特有物種的保護是對於生態系的平衡至關重要，因為其中許多物種在其環境

中發揮著獨特的作用。可能有瀑布效應負面影響，影響其他物種並改變生態系統

的整個動態。特有物種的保護不僅有利於當地生態系統，且有助於生物多樣性。 

看到特有物種，應遵守「不接觸、不干擾、不抓捕」3不原則，透過雙眼或鏡頭

在遠處靜靜地觀察。 

施工區域遇特有物種 

1.觀察:暫停施工，由營造廠商或監造廠商先拍照。 

2.聯繫:聯繫生態檢核團隊確認是否為保育或特有種，若為保育或特有種先確認其

棲息地是否與施工區域干涉，必要時重新執行生態檢核。 

3.發現受困、失親、傷病及死亡之瀕危動物，必要時以毛巾、手套或衣服捕捉，

以戳洞紙箱安置動物，暫勿餵食、餵水；以下「野生動物急救」聯繫救傷中心。 

 
野生動物急救 

不少野生動物卻因人類活動或開發行為而面臨存亡考驗。路殺、窗殺、犬

殺、不當飼養、獸鋏�U�U難以計數的受傷、死亡案件在日常中反覆上演。民眾參與

救援受傷動物時的重要步驟。首先，強調確保自身安全，再觀察動物狀況，並在

發現受傷野生動物時立即通報。建議在鄰近安全無虞的地方等待專業人員到來，

以避免動物受到驚嚇。救援動物需經過各主管機關的檢傷評估，若有緊急需求，

會透過動物救傷網絡送至救傷中心。進行詳細檢查，並提供必要的醫療協助。 

 
【救傷中心】 

北部地區：臺北市立動物園 (02)2938-2300   

【縣市政府主管單位】 

基隆市動物保護防疫所 (02)2428-0677 

【相關單位】 

基隆市野鳥學會(02)2427-4100 

中華民國野鳥學會(02)8663-1252 

台北市野鳥學會(02)2325-9190 
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第四章  生態監測與效益評估 

一、調查時間： 

調查時間：2024 年 8 月 21 日~22 日。 

二、調查地點： 

大武崙溪生態檢核位於基隆市淡水河流域主要支流基隆河的支流大武崙溪，

在大武崙溪流域共設置 6 處生態調查樣站，分別為樣站 WB1：崇崙橋河

段；樣站 WB2：順興橋河段；樣站 WB3：安樂五號橋河段；樣站 WB4：安

樂六號橋河段；樣站 WB5：奮起橋河段；樣站 WB6：民樂橋河段；如圖

4.1.1 及表 4.1.1。 

 

       圖 4.1.1 順興橋至民樂橋段生態檢核點位 

表 4.1.1 大武崙溪生態檢核位置 

樣站 名稱 緯度 經度 

WB1 崇崙橋河段 25° 8'34.27"北 121°42'10.38"東 

WB2 順興橋河段 25° 8'29.63"北 121°42'21.07"東 

WB3 安樂五號橋河段 25° 8'30.44"北 121°42'34.43"東 

WB4 安樂六號橋河段 25° 8'25.55"北 121°42'39.68"東 

WB5 奮起橋河段 25° 8'22.89"北 121°42'45.62"東 

WB6 民樂橋河段 25° 8'20.02"北 121°42'44.96"東 
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三、調查方法 

1. 魚類 

手拋網法於現場挑選魚類較可能聚集的棲地進行 5 次拋網網捕，捕獲之

魚類經鑑定後隨即原地釋回。此外，局部分佈亂樁或障礙物較多之水域，

水深較深或水勢湍急等影響拋網調查的環境，另以手抄網、直接目擊及

夜間調查等方式輔助調查。 

2. 底棲生物 

蝦、蟹類主要是利用蝦籠進行誘捕，於各測站施放 2 個中型蝦籠（口徑

12cm，長 35cm），以白飯混合魚餌及秋刀魚肉等兩種誘餌進行誘捕，於

置放隔夜後收集籠中捕獲物，經鑑定後原地釋回。螺貝類及環節動物則

以直接目擊與挖掘的方式（泥灘地）進行調查、採集。另以手抄網、直

接目擊及夜間調查等方式輔助調查。 

（三）分析作業 

1. Simpson 指數（Simpson’s dominance index（λ））： 

�¦
� 

� 
n

1i

2
i N/N�O  

式中： 

Ni：為第 i 種生物之個體數 

N：所有種類之個體數 

2. Shannon-Wiener 多樣性指數（Shannon-Wiener’s diversity index（H ）́）： 

H �c＝－ �¦
� 

S

i
iP

1

log �3�L 

式中： 

S：各群聚中所記錄到之動物種數 

Pi：各群聚中第 i 種物種所佔數量百分比 

本指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐富度（Species richness）及個

體數在種間分配是否均勻。若 值愈大，則表示群聚間種數愈多或種

間分配較均勻。 

3. Pielou 均勻度指數（Pielou’s evenness index（J'））： 

（J'）= H/log S 

其中 S 為各群聚中所記錄到之物種數 

J'值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。 

 

 

 

H �c
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四、結果 

1.魚類

（1）種屬組成

魚類調查共發現魚類3目4科5種，共計550尾次。魚種組成分別為雜交口孵

魚、線鱧、雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。其中雜交口孵魚為優勢魚

種站所調查的魚種69.09％；其次為孔雀花鱂與食蚊魚，分別佔所調查的

魚種14.18％與14.36％（如表5.1.2）。 

（2）特化性物種:雜交口孵魚、線鱧、雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚皆

為外來魚種。 

（3）保育類物種:調查記錄之物種中，未記錄政府公告之保育類魚種。

（4）各樣站分述如下

A、WB1(崇崙橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種84尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(11尾)為

優勢魚種。 

B、WB2(順興橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種128尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(78尾)為

優勢魚種。 

C、WB3(安樂五號橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種92尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(56尾)為

優勢魚種。 

D、WB4(安樂六號橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種69尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(48尾)為

優勢魚種。 

E、WB5(奮起橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種88尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(68尾)為

優勢魚種。 

F、WB6(民樂橋河段) 

魚類調查此樣站共記錄魚類3目4科5種89尾次；記錄雜交口孵魚、線鱧、

雜交翼甲鯰、孔雀花鱂及食蚊魚。就發現數量而言，雜交口孵魚(74尾)為

優勢魚種。 
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2.底棲生物 

（1）種屬組成 

底棲生物調查共發現底棲生物2門3目4科4種，共計301隻次。底棲生物組

成分別為台灣椎實螺、福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭為

明顯的優勢物種，佔所調查底棲生物的66.11％(如表5.1.3) 

（2）特化性物種:福壽螺為外來入侵種。 

（3）保育類物種:調查記錄之物種中，並未發現保育類物種。 

（4）各樣站分述如下 

A、WB1(崇崙橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計42隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(31隻次)為明顯的優勢物

種。 

B、WB2(順興橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計68隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(42隻次)為明顯的優勢物

種。 

C、WB3(安樂五號橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計80隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(52隻次)為明顯的優勢物

種。 

D、WB4(安樂六號橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計31隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(22隻次)為明顯的優勢物

種。 

E、WB5(奮起橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計36隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(24隻次)為明顯的優勢物

種。 

F、WB6(民樂橋河段) 

此樣站共記錄底棲生物2門3目4科4種，共計44隻次；記錄有台灣椎實螺、

福壽螺、石田螺及巴蛭。就發現數量而言巴蛭(28隻次)為明顯的優勢物

種。 
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表 4.1.2 大武崙溪魚類調查結果 

目名 科名 中文名 學名 

特

化

性 

保

育 

等

級 

WB

1 

WB

2 

WB

3 

WB

4 

WB

5 

WB

6 

總

計 

鱸形

目 

慈鯛

科 

雜交口孵

魚 

�2�U�H�R�F�K�U�R�P�L�V��spp 
Ais 56 96 44 52 68 64 380 

鱧科 線鱧 �&�K�D�Q�Q�D���V�W�U�L�D�W�D Ais 1 1 1 1 1 1 6 

鯰形

目 

甲鯰

科 

雜交翼甲

鯰 

�3�W�H�U�\�J�R�S�O�L�F�K�W�K�\�V��

spp 
Ais 2 1 1 1 1 1 7 

鱂形

目 

花鱂

科 

孔雀花鱂 �&�U�R�V�V�R�V�W�R�P�D��

�O�D�F�X�V�W�U�H 
Ais 13 12 24 9 8 12 78 

食蚊魚 �&�R�E�L�W�L�V���V�L�Q�H�Q�V�L�V Ais 12 18 22 6 10 11 79 

3 目 4 科 5 種 
5

種 

0

種 
84 128 92 69 88 89 550 

Simpson 指數 0.51 0.41 0.65 0.41 0.38 0.45 

- Shannon-Wiener 多樣性指數 0.43 0.34 0.50 0.35 0.33 0.38 

Pielou 均勻度指數 0.61 0.49 0.71 0.51 0.48 0.54 

註 1.：特化性：“E”表特有種(endemic species)；“Ais”表外來種。 
註 2.：保育等級：”I”表珍貴稀有之一級保育類；”II”表珍貴稀有之二級保育類；”III”表
應予保育之三級保育類。 
註 3.：單位：尾次。 

表 4.1.3 大武崙溪底棲生物調查結果 

門名 目名 科名 中文名 學名 

特

化

性 

保

育 

等

級 

WB

1 

WB

2 

WB

3 

WB

4 

WB

5 

WB

6 

總

計 

軟體動物

門 
基眼目 

椎實螺

科 

台灣椎實

螺 

�5�D�G�L�[��

�V�Z�L�Q�K�R�H�L 
4 11 9 3 4 3 34 

中腹足

目 

蘋果螺

科 
福壽螺 

�3�R�P�D�F�H�D��

�F�D�Q�D�O�L�F�X�O�D�W

�D 

Ai

s 
5 12 13 4 6 9 49 

田螺科 石田螺 
�6�L�Q�R�W�D�L�D��

�T�X�D�G�U�D�W�D 
2 3 6 2 2 4 19 

環節動物

門 

無吻蛭

目 
沙蛭科 巴蛭 

�%�D�U�E�U�R�Q�L�D��

�Z�H�E�H�U�L 
31 42 52 22 24 28 199 

2 門 3 目 4 科 4 種 
1

種 
- 42 68 80 31 36 44 301 

Simpson 指數 0.43 0.56 0.53 0.47 0.51 0.54 

- Shannon-Wiener 多樣性指數 0.37 0.45 0.44 0.40 0.42 0.44 

Pielou 均勻度指數 0.61 0.75 0.73 0.66 0.70 0.73 

註 1.：特化性：“E”表特有種(endemic species)； “Ais”表外來種。。  
註 2.：保育等級：”I”表珍貴稀有之一級保育類；”II”表珍貴稀有之二級保育類；”III”表
應予保育之三級保育類。 
註 3.：單位：隻次。 
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環境照-WB1(112 年) 環境照-WB1(112 年) 

  

環境照-WB1(113 年) 環境照-WB1(113 年) 

  

環境照-WB2(112 年) 環境照-WB2(112 年) 

  

環境照-WB2(113 年) 環境照-WB2(113 年) 
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環境照-WB3(112 年) 環境照-WB3(112 年) 

  

環境照-WB3(113 年) 環境照-WB3(113 年) 

  

環境照-WB4(112 年) 環境照-WB4(112 年) 

  

環境照-WB4(113 年) 環境照-WB4(113 年) 
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環境照-WB5(112 年) 環境照-WB5(112 年) 

  

環境照-WB5(113 年) 環境照-WB5(113 年) 

  

環境照-WB6(112 年) 環境照-WB6(112 年) 

  

環境照-WB6(113 年) 環境照-WB6(113 年) 
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工作照-魚類調查(手拋網) 工作照-底棲生物調查() 

  

魚類-雜交口孵魚 魚類-雜交口孵魚群 

  

魚類-線鱧 魚類-孔雀花鱂 

  
魚類-食蚊魚 魚類-雜交翼甲鯰 
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底棲生物-福壽螺 底棲生物-福壽螺卵鞘 

  

底棲生物-台灣椎實螺 底棲生物-石田螺 

圖 4.1.2 環境照、工作照及物種照 
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第五章  結論與建議 

(1) 各工程之生態檢核作業要點 

基隆市生態檢核工作計畫(113年度)共有5件工程：大武崙溪中期治理計畫2

案(大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程、大武崙溪棒球場運動及滯洪園區)、規

劃設計階段3案(瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程、友蚋溪友諒橋改建及護岸工

程、石厝坑溪治理工程)。截至113年10月31日皆已完成並彙整成期末報告書。1件

為施工階段工程、4件為設計規劃階段工程，已完成初期評估並提出友善措施，

重點整理如表5.1-1。 

大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程與大武崙溪棒球場運動及滯洪園區

為大武崙溪中期治理計畫，於下游河段(民樂橋、奮起橋)消防局旁具有次生林及

濱溪植被需保留，目視有五色鳥、翠鳥、蒼鷺、夜鷺、白鷺、磯鷸等鳥類棲息；

盡量保留河道中原石，於施工前後執行生態檢核四大手法及落實生態友善措施，

迴避-避免施工車輛機具誤傷林木樹冠層或根系及夯實土壤，影響林木生長，保留

周圍次生林，鳥類棲息利用之喬木環境，保留河道中原石及灌叢，施工期間產生

之工程及民生廢棄物集中並帶離現場，禁止埋入土層，或以任何形式滯留現場，

降低野生動物誤傷或誤食之風險，並於完工驗收時須查核周遭垃圾及工程廢棄物

等是否已清除乾淨。縮小-不新闢施工便道，材料堆置區則使用安定堤防既有道路

及裸露空曠處(低度敏感區域或人為干擾區域)，減少植被剷除之面積，降低工程

對陸域棲地之干擾，維護環既有棲地環境。減輕- 新設護岸已採用砌石工法維護

生態環境之生態友善工法，妥善安排工程施作時間，避免晨昏時段及夜間施工，

定期灑水及鋪蓋遮布以降低揚塵量，避免林木或溪流遭揚塵影響，確實設置隔離

圍籬以降低噪音減輕干擾，施工車輛於工區周圍速限每小時30公里以下，降低野

生動物遭路殺之可能性。保留河道寬度，提供水生動物足夠且適當之繁殖、覓食

等活動空間。。 
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瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程，通洪瓶頸拓寬跨距至28公尺並抬高1公

尺，保留溪流及濱溪植被，維護鳥類及魚類棲息地，降低工程行為對於河道、

淺灘、石塊之改變。 

石厝坑溪治理工程，右岸護岸重建使其向右開挖2.7公尺拓寬，保留左岸淺

灘及樹叢等隱蔽性地點，豐富昆蟲生態，選用自然友善工法，如增設階梯斜坡

動物通道，動物利用階梯通道到達河濱。 

友蚋溪友諒橋改建及護岸工程，原址下游10公尺改建新橋，豐富昆蟲生態，

盡量保留河道中原石。保留淺灘及樹叢等隱蔽性地點，維護自然生態。 

表 5.1-1 各工程友善措施重點項目 

工程名稱 友善措施 

大武崙溪順興橋至民樂橋
段改善工程(施工階段) 

1. 下游段消防局旁之次生林需保留。 
2. 設置圍水工法或利用半半施工等方式降低工程擾動所造
成之水質混濁現象。 

3. 新設護岸已採用砌石工法維護生態環境。 
4. 迴避-避免施工車輛機具誤傷林木樹冠層或根系及夯實
土壤，影響林木生長，保留周圍次生林及濱溪植被，鳥
類棲息利用之喬木環境，保留河道中原石及灌叢，施工
期間產生之工程及民生廢棄物集中並帶離現場，禁止埋
入土層，或以任何形式滯留現場，降低野生動物誤傷或
誤食之風險，並於完工驗收時須查核周遭垃圾及工程廢
棄物等是否已清除乾淨。 

5. 縮小-不新闢施工便道，材料堆置區則使用安定堤防既
有道路及裸露空曠處(低度敏感區域或人為干擾區域)，
減少植被剷除之面積，降低工程對陸域棲地之干擾，維
護環既有棲地環境。 

6. 減輕-妥善安排工程施作時間，避免晨昏時段及夜間施
工，定期灑水及鋪蓋遮布以降低揚塵量，避免林木或溪
流遭揚塵影響，確實設置隔離圍籬以降低噪音減輕干
擾，施工車輛於工區周圍速限每小時 30 公里以下，降
低野生動物遭路殺之可能性。 

7. 保留河道寬度，提供水生動物足夠且適當之繁殖、覓食
等活動空間。 

大武崙溪棒球場運動及滯
洪園區 

1. 保留八哥棲息利用之喬木環境。 
2. 經施工擾動區域需種植植栽，以回復自然樣貌。 

瑪陵坑溪復興橋改建及護
岸工程 

1. 保留溪流及濱溪植被，維護鳥類及魚類棲息地，降低工
程行為對於河道、淺灘、石塊之改變。 

石厝坑溪治理工程 
1. 保留左岸淺灘及樹叢等隱蔽性地點，豐富昆蟲生態，選
用自然友善工法，如增設階梯斜坡動物通道，動物利用
階梯通道到達河濱。 

友蚋溪友諒橋改建及護岸
工程 

1. 豐富昆蟲生態，盡量保留河道中原石，保留淺灘及樹叢
等隱蔽性地點，維護自然生態。 
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(2) 現地溪流環境及生態議題分析 

經彙整有關生態資訊，分析大武崙溪、瑪陵坑溪、石厝坑溪及友蚋溪流域

關注之物種有法定珍貴稀有野生動物(麝香貓及大冠鷲等猛禽)，法定其他應

予保育之野生動植物(臺灣藍鵲、台北樹蛙；日本卷柏、琉球鳳尾蕨、紅尾伯

勞及白尾鴝等)。 

工區目前尚未發現珍稀植物，於施工放樣後，確認是否有珍稀植物並針對

稀有植物進行相對應的工程生態友善措施，若在施工中才發現現場有稀有植

物，則建議以移地保育方式保存稀有植物。 

前述陸域動物文獻資料屬於區域性之普查結果，較少發現點位確切標記

資料。另外動物本身具有移動能力，特別是中大型動物棲地需求面積廣闊且

活動力旺盛，並不適宜單獨以點位紀錄直接判斷治理工程範圍中是否有無動

物議題。 

(3) 水域棲地評估 

 
圖 5.1.1 野溪棲地評估指標 

 

順興橋至民樂橋段改善工程上游段為崇崙橋至奮起橋，水流狀態與縱

向連結性皆為良好，溪床自然基質多樣性、湍瀨出現頻率、植生帶寬度與橫

向連結性評估皆為差(見表2.1.2)。下游段為奮起橋至下游工程起點，縱向連

結性為佳，水流狀態及橫向連結性為良好 (見表2.1.3)。 
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        圖 5.1.2 順興橋至民樂橋段改善工程民樂橋段影像紀錄 

113 1  

 

113 2  

 

113 3  

 

113 4  

 

113 5  

 

113 6  

 

113 7  

 

113 8  

 

113 9  

 

113 10  
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     圖 5.1.3 順興橋至民樂橋段改善工程奮起橋段影像紀錄 

113 1  

 

113 2  

 

113 3  

 

113 4  

 

113 5  

 

113 6  

 

113 7  

 

113 8  

 

113 9  

 

113 10  
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     圖 5.1.4 順興橋至民樂橋段改善工程安樂六橋段影像紀錄 

113 1  

 

113 2  

 

113 3  

 

113 4  

 

113 5  

 

113 6  

 

113 7  

 

113 8  

 

113 9  

 

113 10  
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     圖 5.1.5 順興橋至民樂橋段改善工程安樂五橋段影像紀錄 

113 1  

 

113 2  

 

113 3  

 

113 4  

 

113 5  

 

113 6  

 

113 7  

 

113 8  

 

113 9  

 

113 10  
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瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程溪床自然基質多樣性、水流狀態、湍瀨

出現頻率、植生帶寬度與河道水流狀態皆為良好，縱向連結性與橫向連結性

評估皆為佳(見表2.1.4)。 

 

圖 5.1.6 瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程周邊影像紀錄 

 

圖 5.1.7 瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程周邊段影像紀錄 
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石厝坑溪治理工程溪床自然基質多樣性、縱向連結性與橫向連結性評

估狀態皆為良好，、水流狀態、湍瀨出現頻率、植生帶寬度與河道水流狀態

皆為普通(見表2.1.5)。 

 

圖 5.1.8 石厝坑溪治理工程上游段影像紀錄 

 

圖 5.1.9 石厝坑溪治理工程下游段影像紀錄 
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友蚋溪友諒橋改建及護岸工程溪床自然基質多樣性、湍瀨出現頻率、堤

岸植生保護、河岸植生帶寬度與橫向連結性評估狀態皆為良好，流速水深組

合、水流狀態、河床底質包埋度與河道水流狀態皆為普通，縱向連結性為佳

(見表2.1.6)。 

 

圖 5.1.10 友蚋溪友諒橋改建及護岸工程上游段影像紀錄 

 

圖 5.1.11 友蚋溪友諒橋改建及護岸工程下游段影像紀錄 
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建議 

(1) 本計畫以線上會議型式訪談台灣濕地復育協會秘書長，秘書長也

針對5案其中2案提出意見。大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程目前

已進行到發包階段，NGO對本案的建議大多是設計設施的必要性，施

工行為擾動水域環境造成懸浮微粒或水質因子惡化、工程破壞水陸域

生態環境廊道造成遷徙或移動困難、水域生態中外來種是否強勢掠奪

原生種棲息空間造成排擠效應等等。工程內容施作低水護岸、固床工

改建、水泥子溝、護坦及魚類棲地，113年10月01日舉辦工程教育訓練，

說明工程生態友善之標的及救傷機制。 

(2) 本計畫於現勘時偶有發現大武崙溪水質惡化，並觀察到沿岸有工

廠或住家排水管直接裸露於河道上。本地水域生物以耐汙性高的外來

種最為優勢，如要改善水域環境並增加台灣原生種數量，應先以改善

沿岸汙水排放為優先，設置截流汙水管或汙水處理廠等，之後再透過

棲地營造及人為捕撈移除外來種等行動，提高台灣原生種競爭能力。 

(3) 大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程下游消防局附近為大武崙溪

稀少具天然土坡之棲地，歷年現勘及生態調查皆記錄有翠鳥存在，翠

鳥會利用臨水兩米以內之土坡築巢繁殖。雖自112年10月開工後，中間

因工程施工於造成河道擾動，水質濁度升高，致使水生動物暫不見蹤

影，113年5月民樂橋於完成兩岸低水護岸工程後，已見雜交吳郭魚、

蒼鷺、夜鷺、白鷺、八哥等於河濱區。 

(4) 近年民眾關注生態意識持續提高，公部門在規劃工程應多舉辦在

地說明會，建立公民與公部門間之信任，避免意見衝突與資源磨耗，

並廣邀在地NGO，建立在地夥伴關係，以俾利工程進行。 

(5) 建議檢視並追蹤大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程下游段完工
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後的生態友善措施狀況，執行維護管理階段的生態檢核工作，以累積

並回饋修正保育措施的適切性與效益，提升實務技術與建立良善案例。 

(6) 瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程，通洪瓶頸拓寬跨距至28公尺並抬

高1公尺，保留溪流及濱溪植被，維護鳥類及魚類棲息地，降低工程行

為對於河道、淺灘、石塊之改變。 

(7)石厝坑溪治理工程，右岸護岸重建使其向右開挖2.7公尺拓寬，保留

左岸淺灘及樹叢等隱蔽性地點，豐富昆蟲生態，選用自然友善工法，

如增設階梯斜坡動物通道，動物利用階梯通道到達河濱。 

(8)友蚋溪友諒橋改建及護岸工程，原址下游10公尺改建新橋，豐富昆

蟲生態，盡量保留河道中原石。保留淺灘及樹叢等隱蔽性地點，維護

自然生態。 
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順興橋至民樂橋段改善工程公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 

工程名稱 
順興橋至民樂橋段改善工程 設計單位 弘澤工程技術顧問有限公司 

工程期程 112/10/17-114/1/7 監造廠商 弘澤工程技術顧問有限公司 

主辦機關 基隆市政府工務處 營造廠商 沅垣營造事業有限公司 

基地位置 

基隆市安樂區基金一路沿線河道 

TWD97 座標： 

X：25.141614，Y：121.705856 

工程預算/經

費（千元） 

 

133,000 

工程目的 
大武崙溪排水改善考量排水路沿岸開發情形及建物緊鄰水路，全面加大排水路

本身通洪斷面相當困難，故依據實際淹水情形提出階段性改善方案。 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他                                         

工程概要 

1.崇崙橋旁分流改善工程：施作壓力管涵長192 公尺，直徑2.2公尺。 

2.安樂五橋至奮起橋附近瓶頸點改善工程：施作子溝長542公尺，寬6公尺，高 

   0.8-1.2公尺。 

3.奮起橋下游至民樂橋段護岸改善(4k+962~5k+071及5k+262~5k+438)：施作左 

  、右兩岸漿砌石低水護岸，高2.0-2.5公尺。  

4.安樂五橋及武嶺橋樑底抗浮加固改善工程。 

5.順興橋護欄加固改善工程。 

預期效益 施作大武崙溪瓶頸段子溝，增加通洪斷面，減少水患發生。 

 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

1. 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生

態衝擊、擬定生態保育原則? 

  ■是 詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫   □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保

護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

2.   □是                                                 

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分布與依賴之生態系統? 

3.   ■是  工程鄰近大武崙溪，為淡水河系支流。    

  □否 

工

程

計

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，

提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

畫

核

定

階

段 

採用策略 1. 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕

或補償策略，減少工程影響範圍？ 

1. ■是  1.(減輕)：設置沉砂池、圍水工或利用半半施工等方

式降低工程擾動所造成之水質混濁現象。2.(減輕&補償)：

保留河道內既有塊石，若河防安全與經費允許，建議增加

河道內塊石數量以營造水域棲地環境。3.(縮小)：盡可能

縮小河道工程施作範圍與重機具擾動區域。  

   □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

2. ■是  大武崙溪之生態調查成果。   

   □否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、

因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

■是  106 年 9 月 21 日曾辦理-「流域綜合治理計畫」在地

諮詢小組 106 年度第 2 次會議 

□否    

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是將公開於中研院資料暫存所(https://data.depositar.io/) 

  □否  

規

劃

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

3. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

■是詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫    □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

4. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

■是  詳如本文第二章 基本資料蒐集 

□否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

■是    □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    ■否    

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

■是將公開於中研院資料暫存所 (https://data.depositar.io/)    

□否  

設

計

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

■是詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

階

段 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

■是  

【崇崙橋改善工程】 

1. 因工程可能會以重機具進入河道內進行作業，請盡可能縮短臨水作業 

工期，避免影響水質。 

2. 請縮小重機具於河道內之作業範圍，避免因移動重機具而擾動河道。 

3. 如工程需灌漿作業，不可使水泥漿流入河道內影響水質。 

【順興橋改善工程】 

1. 因工程為加強順興橋兩側護岸，請注意在灌漿作業時，不可使水泥漿 

流入河道內影響水質。 

【奮起橋下游至民樂橋段護岸改善】 

1. 若工程無法避免溪水濁度增加，應設置沉砂設施。 

2. 建議於河道浚深後擺設大小不一塊石於兩側，增加水生生物躲藏空 

間並營造水域棲地多樣性。 

3. 因工程可能會以重機具進入河道內進行作業，請盡可能縮短臨水作 

業工期，避免影響水質。 

4. 請縮小重機具於河道內之作業範圍，避免因移動重機具而擾動河道。 

5. 如工程需灌漿作業，不可使水泥漿流入河道內影響水質。   

□否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

■是 公開於中研院資料暫存所(https://data.depositar.io/)    

□否  

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

■是詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

■是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

■是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

■是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

■是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

■是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

■是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

■是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

■是  112 年 9 月 25 日及 113 年 10 月 1 日 舉辦說明會   

□否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

■是 公開於中研院資料暫存所(https://data.depositar.io/)  

□否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

□是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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大武崙溪棒球場運動及滯洪園區公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 

工程名稱 
大武崙溪棒球場運動及滯洪園區 設計單位 

中興工程顧問股份有

限公司 

工程期程  監造廠商  

主辦機關 基隆市政府工務處 營造廠商  

基地位置 
基隆市安樂區大武崙棒球場周邊 

TWD97 座標：X:25.138914 Y:121.712536 

工程預算/經費

（千元） 

 

工程目的 

大武崙溪排水改善考量排水路沿岸開發情形及建物緊鄰水路，全面加大排水路

本身通洪斷面相當困難，故依據實際淹水情形提出階段性改善方案。本工程為

中期方案，工程目的為設立滯洪池調節洪水，減少水患發生。 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他                                         

工程概要 滯洪池面積約 1.6 公頃，滯洪體積約 8.72 萬 立方公尺。 

預期效益 設置棒球場滯洪池，減輕大武崙溪下游渠道通洪壓力。 

 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

4. 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生

態衝擊、擬定生態保育原則? 

  ■是 詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫   □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 2. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保

護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

5.   ■是    八哥(保育等級 II)                                

  □否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分布與依賴之生態系統? 

6.   ■是  工程鄰近大武崙溪，為淡水河系支流。    

  □否 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，

提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否 

採用策略 2. 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕

或補償策略，減少工程影響範圍？ 

5. ■是  (迴避)：保留八哥棲息利用之

次生林環境。 

   □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

6. ■是  大武崙溪之生態調查成果。   

   □否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、

因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

■是  106 年 9 月 21 日曾辦理-「流域綜合治理計畫」在地

諮詢小組 106 年度第 2 次會議。  

□否    

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是將公開於中研院資料暫存所(https://data.depositar.io/) 

  □否  

規

劃

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

7. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

■是詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫    □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

8. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

■是  詳如本文第二章 基本資料蒐集 

□否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

■是    □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    ■否    

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

■是將公開於中研院資料暫存所 (https://data.depositar.io/)    

□否  

設

計

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是   □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

□是   □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是   □否 

施

工

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

□是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

階

段 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

□是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

□是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

□是    □否 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

□是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

□是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

□是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

□是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    □否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

□是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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友蚋溪友諒橋改建及護岸工程公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 

工程名稱 
友蚋溪友諒橋改建及護岸工程 設計單位 

 

工程期程  監造廠商  

主辦機關 基隆市政府工務處 營造廠商  

基地位置 
友蚋溪友諒橋 

TWD97 座標：X:25.094088 Y:121.669310 

工程預算/經費

（千元） 

 

工程目的 友蚋溪友諒橋瓶頸工程改善 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他                                         

工程概要 友諒橋原橋址下游 10 公尺改建新橋，新橋跨距寬度約為 30 公尺 

預期效益 改建增加橋樑跨距，消除友諒橋因橋樑跨距不足造成通洪瓶頸之問題。 

 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

7. 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生

態衝擊、擬定生態保育原則? 

  ■是詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫   □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 3. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保

護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

8.   □是                                  

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分布與依賴之生態系統? 

9.   ■是  工程鄰近友蚋溪，為淡水河系支流。    

  □否 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，

提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

 □是   □否 

採用策略 3. 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕

或補償策略，減少工程影響範圍？ 

□是   □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

□是   □否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、

因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

□是   □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是   □否 

規

劃

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

9. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

  □是   □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

10. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  □是   □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

□是   □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

□是   □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是   □否   

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

□是   □否 

設

計

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是   □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

□是   □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是   □否 

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

□是    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

□是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

□是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

□是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

□是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

□是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

□是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

□是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    □否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

□是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 

工程名稱 
瑪陵坑溪復興橋改建及護岸工程 設計單位 

 

工程期程  監造廠商  

主辦機關 基隆市政府工務處 營造廠商  

基地位置 
瑪陵坑溪復興橋 

TWD97 座標：X:25.109764 Y:121.690833 

工程預算/經費

（千元） 

 

工程目的 瑪陵坑溪復興橋原地抬高重建 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他                                         

工程概要 
瑪陵坑溪復興橋原地抬高重建，橋樑跨距配合河道治理線設置為 28 公尺並抬

高 1 米 

預期效益 
改建增加橋樑跨距並抬高樑底高程，消除因復興橋因跨距不足造成通洪瓶頸之

問題。 

 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人

員 

 

10. 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生

態衝擊、擬定生態保育原則? 

  ■是 詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫   □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 4. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保

護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及

重要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

11.   ■是                                  

  □否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分布與依賴之生態系統? 

12.   ■是  工程鄰近瑪陵坑溪，為淡水河系支流。    

  □否 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，

提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

 □是   □否 

採用策略 4. 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕

或補償策略，減少工程影響範圍？ 

□是   □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

□是   □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、

因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

□是   □否 

五、 

資訊公開 

計畫資訊公

開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是   □否 

規

劃

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及

工程專業團

隊 

11. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

  □是   □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

12. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  □是   □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

□是   □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、

生態保育方

案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

□是   □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是   □否   

五、 

資訊公開 

規劃資訊公

開 

是否主動將規劃內容之資訊公開? 

□是   □否 

設

計

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及

工程專業團

隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是   □否 

二、 

設計成果 

生態保育措

施及工程方

案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

□是   □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公

開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是   □否 

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及

工程專業團

隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

□是    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

□是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

□是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

□是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

生態保育品

質管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

□是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

□是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

□是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

□是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    □否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公

開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評

估 

是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

□是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估

資訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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石厝坑溪治理工程公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 

工程名稱 
石厝坑溪治理工程 設計單位 

 

工程期程  監造廠商  

主辦機關 基隆市政府工務處 營造廠商  

基地位置 

石厝坑溪右岸堤線整建河段約169公尺(自

1K+073~1K+242) 

TWD97 座標：X:25.108655 Y:121.712586 

工程預算/

經費（千

元） 

 

工程目的 石厝坑溪右岸護岸重建拓寬 

工程類型 □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他                                         

工程概要 

石厝坑溪右岸護岸重建拓寬依據治理計畫右岸堤線整建河段約 169 公尺(自

1K+073~1K+242)，左岸可維持現況保持交通。右岸護岸重建使其向右推出 2.7

公尺至與河川治理線重合並建置堤寬約 1.63 公尺之堤防 

預期效益 改善石厝坑溪瓶頸段通洪壓力 

 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

13. 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生

態衝擊、擬定生態保育原則? 

  ■是 詳如附錄三-工作團隊組成與人力配置計畫   □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 5. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保

護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) 

關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

14.   □是                                  

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分布與依賴之生態系統? 

15.   ■是  工程鄰近石厝坑溪，為淡水河系支流。    

  □否 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，

提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

 □是   □否 

採用策略 5. 針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕

或補償策略，減少工程影響範圍？ 

□是   □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

□是   □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、

因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

□是   □否 

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是   □否 

規

劃

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

13. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

  □是   □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

14. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  □是   □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

□是   □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

□是   □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是   □否   

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

□是   □否 

設

計

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

□是   □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

□是   □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

□是   □否 

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

□是    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

□是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

□是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

□是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

□是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

□是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

□是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

□是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

□是    □否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

□是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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附錄二、野溪治理工程生態追蹤評估指標 
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野溪治理工程生態追蹤評估指標 

一、目的 

「野溪治理工程生態回復追蹤評估指標」發展之目的，是維持河溪環境自然生

態，提升治理工程保育品質。本指標是依據臺灣上游高坡度野溪特性，與野溪治

理工程容易干擾之生態功能與面向所設計。 

指標所列10項評估項目，適用於臺灣河溪治理工程中，物理性棲地與其所提供的

基礎功能多樣性之評估，同時也是野溪治理工程中常見之生態課題，具生態概念

推廣美意。本指標可快速評估工區的生態和棲地品質，呈現治理前後生態成效與

可持續改善之重點，提供生態檢核、生態調查、治理工程規劃與執行等人員分析

生態課題，研擬保育策略，監測工程干擾與影響，同時可提供棲地保護或完工後

恢復成效參考之工具。 

二、適用對象 

指標操作原則、適用環境與施行限制如下： 

(一) 本評估指標適用於坡度千分之5 以上，可涉水而過之山區野溪，不考慮 

河槽寬度、地下水位與伏流。 

(二) 本評估指標優點是在少量測儀器下藉由目視分級評分，評估河溪棲地品質與

生態功能，適用於生態人員臨場快速評估生態狀況，工程人員生態友善設計參

考，與一般民眾學生教育訓練之用。如需更精密或指標範圍外之量測，應考量採

用更先進或其他量測、記錄之方法。 

(三) 評估溪段長度基本上為預定工區擾動範圍，屬於小尺度點狀範圍，一般依介

於30-100 公尺間，超過100 公尺，或溪段特性差異明顯時，應分段評估，或考

慮使用其他更大尺度之評估方法。 

(四) 評估溪段位點與範圍確定後，參考各指標定義的範圍或寬度施行評估。評估

過程應先區分程度等級(佳、良好、普通、差)，取中間值後，依現場細部棲地特

性作分數微調。分數微調以評估溪段最重要或最具影響力之因子為優先，加扣分

以不超過2 分或不越級為原則。加扣分建議以外之狀況，則由評估人員依溪流生

態學原理原則決定分數微調幅度。程度等級區分與分數微調，均應說明理由與依

據。 

(五) 本評估方法所引用之粒徑與流速水深組合，皆依現行水文學與生態學定義。 

(六) 實務上本評估指標用於評估工區棲地品質現狀與工程前後變化量，為使其具

科學上的比較意義，應考量時間上(施工前)或空間上(工區上游或鄰近特徵相近溪

段)之參考點，以了解評估溪段環境自然度與治理前棲地物理品質，並比較河溪

治理工程之生態衝擊與成效。 

(七) 評估指標為評估個案工程棲地環境之時間與空間變化量，不宜用於比較不同

溪段(工區)、溪流、流域或地區間之工區棲地品質。如需比較，則須確認或假設

各工區分布範圍內生態與環境特性為均質。 

(八) 評估分級等級分佳、良好、普通、差，是為協助非生態專業人士與一般民眾

瞭解本指標而給予之文字敘述，不全然代表棲地品質優劣，勿執著文字表象。需

藉由時間或空間尺度上之對比，方能評估工程前、後棲地物理品質變化量。 

(九) 「野溪治理工程生態追蹤評估指標」易受主觀意識影響，建議評估人員應受

過相關課程訓練，並具實務操作經驗，以確保評估標準與品質一致。 
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三、10項評估項目之生態意義與評估標準 

(一) 「溪床自然基質多樣性」 

「溪床自然基質多樣性」是從河溪棲地評估指標中「底棲生物的棲地基質」項

目，強化細節定義與說明，略作調整後使其適合作細緻化的描述與操作。調整重

點主要是整合學術上現行河川基質粒徑定義，並就有機性基質多樣性、巨石大石

保留、自然溪床維持或生物利用等臺灣常見溪流現象，給予生態專業評估人員依

現地狀況作評分微調之彈性判斷空間。 

1、 「溪床自然基質多樣性」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在於瞭解溪床上，可供水域生物利用的自然基質佔溪床之比例。

優先考量無機性基質如卵石、礫石、塊石、大石和巨石等之粒徑多樣性，其次輔

以有機性基質如落葉、枝條、樹幹、倒木等作評估。當溪流中擁有多種且足量的

自然基質，且所占面積比例高，即可為不同的溪流水生生物物種提供多樣性棲位

與利用空間，與生物躲藏、覓食、繁衍後代的環境。若棲地基質的多樣性與面積

縮減，棲地易趨向單一化，溪流緩衝人為與自然擾動能力降低，不利水生生物棲

息與利用。 

2、河溪治理工程對「溪床自然基質多樣性」之影響 

(1) 移除與覆蓋溪床底質：施工過程中，常為了取用現地自然資材、通洪順暢或

完工後驗收之美觀等目力，打碎大石、巨石和移除溪床塊石。 

(2) 整平河道使之渠道化與平淺化。 

(3) 施工過程中土砂進入水體後水體濁度與沉積物堆積增加，自然棲地基質因沉

積物覆蓋而消失。 

(4) 最極端之狀況是溪床渠底混凝土化，即俗稱三面光工法，溪床基質所提供之

棲地與生態功能因此消失。 

3、保護「溪床自然基質多樣性」的對應生態友善措施 

(1) 優先保留穩定多樣化的溪床自然基質結構，不移除、整平或以混凝土封底。 

(2) 保留至少30%塊石、巨石、倒木於溪床上。 

(3) 強化濁度管理，避免土砂進入水體掩蓋溪床基質。 

(4) 完工後以拋鋪塊石等方式復原或營造，有利基質多樣性恢復。 

4、「溪床自然基質多樣性」評估方法 

「溪床自然基質多樣性」之評估分級與評分量尺如表1。其評估自然基質佔評估

溪段之「面積百分比」，當理想棲地基質比例高時，在有地表逕流時具形成較佳

水域棲地之潛勢，給予較高分級。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與

狀況，參考以下建議，選擇最顯著之因子，酌以加分或扣分。當溪床有粒徑3 公

尺以上巨石，或以大小漂石、圓石為主；或生物可棲息空隙多；或多倒木、漂流

木、枯枝落葉與有機碎屑；或完工後重新鋪石、拋石、棲地營造、改善與恢復；

或基質上生長矽藻、苔蘚，或發現好清潔水生昆蟲、蝦蟹魚類等。得酌予加分，

加分以不超過分級上限為原則。當溪床底質主要為細顆粒如礫石、砂土、黏土；

或溪床整平、漿砌、封底；或移除大小漂石與超過三公尺巨石 ；或無生物利用

等。得酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。 

5、「溪床自然基質多樣性」評估細節說明 

(1) 自然基質佔河道的面積大、基質多樣性高、並且已經有生物利用為佳。 
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(2) 基質類型：大漂石(>51.2cm)、小漂石(25.7~51.2cm)、圓石(6.5~25.6cm)、卵石

(1.7~6.4cm)、礫石(0.2~1.6cm) 5 種，不包括粒徑小於0.2cm 之砂土與黏土，或漂

流木或枯枝落葉等。 

(3) 本項不考慮地表逕流有無，僅評估底質組成可成為理想溪床棲地之潛力。 

 

表1 「溪床自然基質多樣性」評估分級與評分量尺 

 

(二) 「河床底質包埋度」 

「河床底質包埋度」保留沿用河溪棲地評估指標之同名稱項目，本項目在臺灣溪

流環境適用度高，因此不予更動。 

1、「河床底質包埋度」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在於瞭解溪床中的礫石、卵石與漂石等塊石，被泥、土或砂覆蓋

的程度。當包埋度低，代表溪床塊石間有足夠的孔隙度，能提供底棲水生生物如

藻類、水生昆蟲、鰕虎、爬岩鰍與蝦蟹等生物棲息利用，當塊石與其間孔隙遭泥

砂覆蓋填滿，即無法提供作為生物躲藏、覓食與繁衍後代的棲地。底質包埋的成

因是自然的大規模的沉積物移動與堆積，或是人為野溪治理工程覆土整平，與高

濁度沉積物掩蓋溪床塊石所致。 

2、河溪治理工程對「河床底質包埋度」之影響 

(1) 施工期間大量土砂覆蓋沉積溪床塊石，降低石縫間孔隙度；應注意於施工時

整理河道或挖填作業造成土方直接掩蓋溪床，或於完工後回覆環境作業避免整平

溪床。 

(2) 開挖土方擾動土砂進入水體，造成流水濁度升高，沉積物堆積溪床程度增

加。 

(3) 最極端之情況是溪床混凝土化，完全包埋底質，造成無生物可利用的孔隙，

亦難以自然恢復。 

3、降低「河床底質包埋度」的對應生態友善措施 

(1) 從源頭控制土砂來源，降低施工過程中開挖擾動地表之範圍。 

(2) 避免施工期間土砂不當堆置，避免將剩餘土石推入溪床旁或道路下邊坡溪流

等。 

(3) 工程設計時控制水流流速，避免細粒沉積物堆積。 

(4) 利用涵管或便橋等設施，導流溪水遠離施工區，以避免車輛機具直接碾壓溪
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床揚起溪床土砂進入水體。 

(5) 利用臨時沉砂設施，或是排擋水設施，移除溪水中部分土砂降低濁度。 

4、「河床底質包埋度」評估方法 

「河床底質包埋度」之評估分級與評分量尺如表2。其評估溪床中之塊石、大小

漂石等，陷入或嵌入土砂淤泥中之「體積百分比」。 

當包埋度低，表示塊石間可為水生生物利用的孔隙度多，可棲息與可利用空間增

加，評估分級較高。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，參考以

下建議，選擇最顯著之因子，酌以加分或扣分。 

當評估溪段溪水充沛，預計可快速帶走因工程臨時沉積的土砂；或是設置土砂控

制設施或措施如沉砂池、施工遠離流水區、土包袋過濾等。得酌予加分，加分以

不超過分級上限為原則。當溪水濁度高或深潭易嚴重淤積土砂時，得酌予扣分，

扣分以不超過分級下限為原則。 

 

表2 「河床底質包埋度」評估分級與評分量尺 

 

 

5、「河床底質包埋度」評估細節說明 

(1) 塊石粒徑定義：同「溪床自然基質多性」項目。 

(2) 本項不考慮地表逕流有無，僅評估棲底塊石被沉砂淤泥包埋之程度。 

(3) 評分的結果與調查點位有相當的關係，評分點需儘可能選在溪流流心處有塊

石基質的淺瀨或淺流處。 

(三) 「流速水深組合」 

「流速水深組合」是從河溪棲地評估指標中之同名項目，強化細節定義與說明，

調整後使其適合作細緻化的描述與操作。調整重點主要是導入學術上現行的流速

水深組合(水型)定義，並加入對溪流魚苗、蝌蚪與水棲昆蟲等小型水生生物存活

棲息具重要性「岸邊緩流」。同時整理臺灣魚種所偏好之流速水深供設計參考，

以適用於臺灣溪流。 

1、「流速水深組合」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在於瞭解溪流中不同流速與水深組合，所代表的棲地多樣性。流
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速水深組合之定義如下： 

(1) 淺瀨 (v＞30 cm/sec, d＜30 cm，急流淺水，激起水花) 

(2) 淺流 (v＞30 cm/sec, d＜30 cm，緩流淺水無水花) 

(3) 深流 (v＞30 cm/sec, d＞30 cm，急流深水) 

(4) 深潭 (v＜30 cm/sec, d＞30 cm，緩流深水) 

(5) 岸邊緩流(v＜30 cm/sec, d＜10 cm，靜流淺水) 

溪流擁有以上五種流速水深組合，表示水域棲地環境的多樣性高，視為最佳之狀

況，可提供不同生物利用之生棲環境，例如仔魚與蝌蚪能利用緩流淺水的水域覓

食，並且躲避掠食者；緩流深水與急流深水則為較大型溪流魚類生存的空間；急

流淺水的高含氧量能夠被部分水生昆蟲利用，亦是底棲魚類如爬岩鰍的棲地。若

溪流的流速水深組合貧乏，表示棲地環境趨向單調化，直接影響可涵養之生物多

樣性。 

2、河溪治理工程對「流速水深組合」之影響 

(1) 治理工程對「流速水深組合」的主要影響是造成溪床環境之平緩化、單調化

與渠道化。 

(2) 在河溪治理工程之設計上，往往以固床工和防砂壩調整溪床坡降，當坡降變

緩，淺瀨與深潭及可能因為土砂淤積而消失。 

(3) 在施工過程中，常為了取用現地自然資材、通洪順暢或完工後驗收之美觀

等，移除可激起水花的溪床塊石，和打碎可以形成深潭的大石巨石。 

(4) 整平河道使之渠道化，形成淺流或漫流之環境。 

(5) 最極端之狀況是溪床渠底混凝土化，溪流只剩淺流或緩流。 

3、維持「流速水深組合」的對應生態友善措施 

(1) 優先保留全段或部分天然溪段，與該溪段較少見的水型。 

(2) 保留溪床2-3 公尺以上大石或塊石不移除打除。 

(3) 完工後維持河道自然起伏線不整平。 

(4) 以近自然工法設計與營造，參考施工前之流速水深組合模式， 

利用塊石拋鋪、砌石、弧形固床工、低落差固床工、多階、深 

潭等手段，完工後恢復棲地多樣性。 

4、「流速水深組合」評估方法 

「流速水深組合」之評估分級與評分量尺如表3。以5 種流速水深組合(水型)，

「定性」評估與描述溪流水域物理棲地之多樣性，當溪流存在的水深組合(水型)

類型增加，代表適合不同種類水生生物棲息與利用地棲地類型即增加，視為較佳

的狀況，給予較高分級。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，依

以下建議酌以加扣分。 

當溪床有存在湍瀨或深潭；或是有粒徑3 公尺以上大石巨石；瀨潭連續交錯；或

是發現好高溶氧水生生物利用；或完工後重新鋪石、拋石、棲地營造、改善與恢

復等。得酌予加分，加分以不超過分級上限為原則。 

當溪流缺乏連續湍瀨、深潭或岸邊緩流；或形成漫流。得酌予扣分，扣分以不超

過分級下限為原則。 

當評估溪段出現乾涸、斷流或伏流現象，無流速水深組合，表示水域生態系崩潰

消失，以0 分計。 
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表3 「流速水深組合」評估分級與評分量尺 

 
 

5、「流速水深組合」評估細節說明 

(1) 本項考量「岸邊緩流」項目是因為其為魚苗主要棲息環境。 

(2) 本項所列5 種流速水深組合(水型)佔評估溪段10%以上可明顯識別。 

(3) 整理臺灣常見魚類偏好之流速水深如下圖1。 

 
圖1 臺灣常見魚類偏好流速-水深-棲地環境分析圖 

 
 
(四) 「湍瀨出現頻率」 

「湍瀨出現頻率」保留沿用河溪棲地評估指標之同名稱項目，其在臺灣溪流環境

適用度高，因此不予更動。 

1、「湍瀨出現頻率」之評估目的與生態意義 

本評估指標利用「湍瀨出現頻率」，瞭解評估溪段的瀨潭交換頻率。自然溪流依

其坡度與底質，自然平衡後形成固定瀨潭交換頻率。當交換頻率改變，顯示水域

棲地之溶氧、通透性、異質性與多樣性改變，影響不同種類水生生物棲息與利
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用。湍瀨包括自然形成的淺瀨區與人工構造物所形成之跌水，其往往是溪段中補

充溶氧和生物多樣性較高之處。在高坡降的溪流中，淺瀨湍流是維持水生昆蟲多

樣性重要的棲地類型，此類棲地有大小不一的石塊激出水花曝氣，溶氧相對較

高，是好清潔性或好高溶氧水生生物如長鬚石蠶、石蠅和石蛉之聚集處；因這一

區域流速較高，也是喜好湍流之水生生物如爬岩鰍之出沒點。「湍瀨出現頻率」

高，反映有較高瀨潭交換頻率，視為較佳之溪流環境。 

2、河溪治理工程對「湍瀨出現頻率」之影響 

(1) 治理工程對「湍瀨出現頻率」的主要影響是河道平整化導致湍瀨消失。 

(2) 工程設計改變自然底質與減緩坡度。 

(3) 施工中移除可激起湍瀨水花之塊石，或整平河道渠道化，或或溪床底部混凝

土化等。 

(4) 改變原本自然溪段已平衡瀨潭交錯頻率，嚴重者甚至導致溪床單調化，水流

平淺，瀨潭消失。 

3、維持「湍瀨出現頻率」的對應生態友善措施 

(1) 工程設計時保留自然溪段與保留溪連續性的湍瀨為優先，以維持天然河川瀨

潭出現的規律。 

(2) 同「溪床自然基質多樣性」的對應生態友善措施，維持溪床塊石基質對湍瀨

維持有正面效益。 

(3) 工程後期的復原或營造，可參考施工前之湍瀨出現頻率。 

4、「湍瀨出現頻率」評估方法 

「湍瀨出現頻率」之評估分級與評分量尺如表4。其評估溪流瀨潭交換頻率，以

湍瀨間的「縱向距離除以河道寬度」所得之比值計算(河道寬度是以常時狀態(正

常水流下)溪流之寬度)。良好棲地在河道寬度7 倍距離內，即有一個瀨潭棲地的

交換；至少河道寬度25 倍距離內需有一個瀨潭的交換，以維持最基本的棲地條

件。湍瀨出現頻率高時環境較佳，給予較高分級。在分級確定後，生態評 

估人員就現場之觀察與狀況，依以下建議酌以加扣分。 

當評估溪段目視可見連續湍瀨，或有超過3 公尺巨石、漂石、礫石或樹幹等天然

物激起湍瀨 ，得酌加1-2 分，加分以不超過分級上限為原則。 

當評估溪段目視無連續湍瀨，且無巨石等可激起湍瀨的天然物於河道中，或溪流

渠道化，得酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。 
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表4 「湍瀨出現頻率」評估分級與評分量尺 

 
 
5、「湍瀨出現頻率」評估細節說明 

(1) 本項湍瀨包括自然形成與因人工構造物所形成之湍瀨，瀨潭交換頻率高，則

評分較高。 

(2) 當評估溪段出現乾涸、斷流或伏流現象，無法評估本項目，表示水域生態系

崩潰消失，以0 分計。 

(五) 「河道水流狀態」 

「河道水流狀態」是調整自河溪棲地評估指標中同名稱項目，將原指標依溪床裸

露面積比例評估溪流基流量的方式，修改成依魚類可利用的有效水深評估。調整

原因有二：1. 與美洲大陸相比，臺灣中上游溪流橫切面多呈V 型，在一般非豪

大雨狀況下，溪水即使豐沛，水流往往聚集在深槽區，溪床裸露比例仍高，在分

級與評估分數偏低，加上臺灣枯豐水期明顯，更是放大此一現象，尤其是枯水

期，溪床往往裸露無水，僅有深槽區涓細水流；2. 在野溪經過工程治理後，溪床

整平、渠道化甚至水泥化後，深槽區消失，淺緩溪水均勻漫流在拓寬之溪床中，

雖溪床裸露比例低，原指標評分雖高，然而淺薄水深卻容易因蒸散或入滲而乾涸

斷流，不利水生生物存續與移動。原指標之評估方法，難以反映這種在臺灣溪流

中常見的特殊情況。因此不以水面覆蓋比例評估，改以水深做為評估溪水流量之

依據，並參考臺灣常見魚種所偏好之水深下限，設計分級與評分量尺。並就生物

利用狀況、潭區等避難所、水面覆蓋比例、漫流或混凝土封底與上游引水設施等

臺灣常見溪流現象，依生態評估人員之判斷，作評分微調。 

1、「河道水流狀態」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在描述溪流基流量與魚類可利用的有效水深。河道中水位高低的

程度，將直接影響水域生態系存續，當水深足夠時，水生動植物將有足夠生存利

用的空間，可降低水生生物的生存壓力，增加其多樣性。溪流水深應當維持在可

維持水生生態系之最下限，避免伏流斷流等極端狀況發生。當旱季水深不足時，

深潭或水窪可提供水生生物避難所，生態價值相對重要。 

2、河溪治理工程對「河道水流狀態」之影響 
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(1) 衝擊流量，造成施工溪段水位降低甚至斷流的可能原因，有河道整寬、溪床

整平，因而導致水流平淺而易入滲與蒸散而乾涸。 

(2) 壩體的上游鬆軟土石堆積後，地表逕流走地面下而伏流。 

(3) 上游有截流、分流及引水等人為取水工程。 

(4) 自然因素如枯水期或乾旱等。 

3、維持「河道水流狀態」的對應生態友善措施 

(1) 工程設計上優先維持天然深槽區或保留自然溪段。 

(2) 施工時避免河道整平與混凝土封埋，保留溪床自然起伏。 

(3) 設計淺V 型溪床斷面或低水流路。 

(4) 工程施作時設置臨時深槽導溝集中水流、完工後營造深槽區集中水流避免漫

流溪床等。 

4、「河道水流狀態」評估方法 

「河道水流狀態」之評估分級與評分量尺如表5。其根據「有效水深」評估可維

持水生生物存活之流量。當水深較深時，則有足夠之水量維持水域生態系和魚類

生存，給予較高分級。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，依以

下建議酌以加扣分。當溪流發現有魚蝦蟹類利用；或是有水漥或深潭等避難所；

或是水面覆蓋溪床比例超過75%等。得酌予加分，加分以不超過分級上限為原

則。當溪床整平、渠道化或混凝土封底，導致水流淺緩或漫流；或是上游有固定

性引水設施(堰、混凝土設施)；或是與附近自然參考點比較水量明顯減少等。得

酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。 

當評估溪段逕流水消失造成斷流或伏流水狀況(無水深時)，表示該處水域生態系

崩潰消失，以0 分計。 

 

表5 「河道水流狀態」評估分級與評分量尺 

 

5、「河道水流狀態」細節說明 

(1) 本項目依臺灣常見魚類偏好之流速水深評定可維持水生生物存活之基礎流量

與水位，如臺灣溪流魚類需要10-30 公分以上之水深，以臺灣石魚賓為例，30 

公分是其偏好水深下限(參閱圖1)。 

(2) 臺灣溪流陡峭，不利於涵養水量，導致河道水位在雨季與旱季間的差異極

大，因此建議挑選降雨量相似的季節進行評估比較。 

(六) 「堤岸的植生保護」 
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「堤岸的植生保護」是從河溪棲地評估指標中同名稱項目中，強化細節定義與說

明，略作調整後使其適合作細緻化的描述與操作。調整重點主要是加入植生自然

度與層次原則，並就原生多層次植被、人為擾動或外來種植物拓殖等臺灣常見坡

岸植被現象，依生態評估人員之判斷，作評分微調。 

1. 「堤岸的植生保護」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的，在瞭解河岸周遭植生帶狀況，並簡單區分人為干擾程度。本項

目聚焦在堤岸濱溪植物帶棲地與生態功能之保護與維持，最近研究瞭解濱溪植物

帶是溪流及陸域生態系緩衝過度帶，具高生物多樣性之區域，是翠鳥、兩棲爬

蟲、蜻蜓、豆娘、螢火蟲與小型哺乳類棲地。濱溪植物帶提供多種生態功能，如

滯洪蓄洪、穩定水溫水質、提供生物棲地與縱橫向通道、調節養分循環、穩定堤

岸、減少土壤侵蝕等。然而在治理工程中常被視為無利用價值的草生荒地與雜木

林而移除。 

2. 河溪治理工程對「堤岸的植生保護」之影響 

(1) 治理工程對堤岸濱溪植物帶的主要影響是移除植生，濱溪植物帶緩衝區域縮

減或消失，既有棲地與生態功能衰退，水域與陸域之連結功能阻斷。 

(2) 治理工程為了建構護岸、設置施工便道與土砂機具堆置場等，而移除濱溪植

物帶，而在完工後裸露面與混凝土量體上植被難以生長回復。 

(3) 當施工超出預定施工範圍以外，影響工區周邊植生。 

(4) 植被移除後之裸露面，易有強勢外來種植物生長。 

(5) 堤岸植生所形成之綠帶所提供之縱橫向生物廊道阻斷。 

(6) 民眾趁勢進入耕作或作其他利用。 

3、施行「堤岸的植生保護」的對應生態友善措施 

(1) 工程設計上應優先保留層次完整的良好濱溪帶不干擾施作。 

(2) 施工便道與堆置場所設置優先選擇生態敏感度低之區塊如既有便道與空地。 

(3) 以管理手段限制護岸與施工便道長度寬度。 

(4) 避免因驗收或長官視察等理由，作過度的坡岸整理。 

(5) 如濱溪帶移除在施工中移除，最後手段採用有效之補償計畫如植生復育促進

其恢復。 

4、「堤岸的植生保護」評估方法 

「堤岸的植生保護」之評估分級與評分量尺如表6。其分別評估左右兩岸的河岸

植生帶，或濱溪植生帶覆蓋堤岸長度之「長度百分比」，當植被覆蓋比例高、層

次完整時，給予較高分級。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，

依以下建議酌以加扣分。當濱溪植被帶具完整的多層次原生植被，包含喬木、灌

叢和草本植被；或是植被呈茂密鬱閉；或植被幾無人為破壞的跡象等；或是植被

帶雖有破壞與擾動，但逐漸生長演替有恢復趨勢。 

得酌予加分，加分以不超過分級上限為原則。 

濱溪植生分層以喬木優於灌叢，草本次之，視覆蓋比率得酌予加分。在林相上是

天然林優於人工林，竹林、果園次之，草生地較差，道路建物最差，得視狀況酌

予加分。 

當濱溪植被帶是灌叢和草本植被，缺乏喬木；或是明顯受人為擾動如整地、砍

伐、除草等造成植被消失或損傷；或是大樹因治理工程移除；或是有外來入侵種
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植物拓殖等。得酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。 

 

表6 「堤岸的植生保護」評估分級與評分量尺 

 

5、「堤岸的植生保護」細節說明 

(1) 評估範圍為濱水線至堤岸治理邊界，左右岸需分開評分。 

(2) 植生覆蓋長度百分比以樹冠或植株垂直投影於地面之長度估算。 

(3) 當植被完全被移除，坡岸裸露，或混凝土包覆，或為道路與建物用途，則為0 

分。 

(七) 「河岸植生帶寬度」 

「河岸植生帶寬度」保留沿用河溪棲地評估指標之同名稱項目，其在臺灣溪流環

境適用度高，因此不予更動。 

1、「河岸植生帶寬度」之評估目的與生態意義本評估指標目的，在瞭解河岸植

生帶寬度，並簡單區分人為干擾程度。本項目聚焦在堤岸河岸植生帶，或稱濱溪

植生帶寬度之維持，當寬度越大，則其所提供的棲地面積、緩衝功能與綠帶廊道

功能則越高。 

2、河溪治理工程對「河岸植生帶寬度」之影響 

(1) 治理工程中最極端的是直接移除濱溪植物帶與坡岸植被，造成兩岸十數公尺

或數十公尺之裸露面，或混凝土、柏油鋪面，導致動植物棲息地與個體損失，與

棲地與生態功能後續恢復能力降低。 

(2) 護岸與施工便道設置，阻隔水陸域間植物帶棲地與生態功能之連續性，縮減

以溪流為中心之棲地的核心區域，並影響陸生生物利用溪流之縱橫向廊道。 

3、維持「河岸植生帶寬度」的對應生態友善措施 

(1) 優先保留良好濱溪植物帶，或是部分保留不移除，以保留後續恢復所需之多

樣化棲地和植物種源。 

(2) 限縮護岸回填區寬度至3 公尺以內，控制裸露坡面，以利坡岸植被恢復。 

(3) 施工便道與堆置場所設置優先選擇生態敏感度低之路線或區塊。 

(4) 設計多孔隙材質護岸，或在溪床保留灘地或回淤區提供濱溪植被生長，恢復

植生帶寬度。 
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4、「河岸植生帶寬度」評估方法 

「河岸植生帶寬度」之評估分級與評分量尺如表7。其分別評估左右兩岸的河岸

植生帶，或濱溪植生帶(涵括高灘地植生)，從濱溪線起往上坡起算植生帶寬度(公

尺)，直至被沿溪縱向治理工程、道路、人為開發利用與建物設施切斷為止。當

植生帶切斷時，植生帶之生態功能即阻斷不連續。植生帶至少6 公尺方具最低生

態效益，24 公尺以上為健全的濱溪綠帶，植生帶越寬，給予較高分級。在分級

確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，依以下建議酌以加減分。當濱溪植

被帶具完整的多層次原生植被，包含喬木、灌叢和草本植被；或是植被呈茂密鬱

閉；或植被幾無人為破壞的跡象等；或是濱溪植物帶與兩岸森林完整連接；或是

植被帶雖有破壞與擾動，但逐漸生長演替有恢復趨勢；或是嚴格控制回填區裸露

面小於3 公尺等。得酌予加分，加分以不超過分級上限為原則。 

濱溪植生分層以喬木優於灌叢，草本次之，視覆蓋比率得酌予加減分。在林相上

是天然林優於人工林，竹林、果園次之，草生地較差，道路建物與混凝土鋪面最

差，得狀況酌予加減分。 

當濱溪植被帶灌叢和草本植被；或是明顯受人為擾動如整地、砍伐、除草等造成

植被消失或損傷；或是大樹因治理工程移除；或是有外來入侵種植物拓殖等。得

酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。 

 

表7 「河岸植生帶寬度」評估分級與評分量尺 

 

5、「河岸植生帶寬度」細節說明 

(1) 操作上寬度以正攝垂直投影於地面之寬度計算。 

(2) 左右岸需分開評分。 

(3) 當植被完全被移除坡岸裸露，或混凝土包覆，或為道路與建物用途，則為0 

分。 

(八) 「溪床寬度變化」 
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「溪床寬度變化」是參考河溪棲地評估指標之評估模式與評分量尺，所

設計之新指標。本評估指標用於評估河溪治理工程前後，溪床寬度之變化與

恢復。野溪治理往往根據通洪計算結果，拓寬溪床至不會溢淹的寬度，而大

幅改變溪流的棲地與河道樣貌，溪床在完工後往寬廣裸露，影響溪流生態存

續與恢復甚大。為鼓勵與提醒工程設計人員避免過度設計，回歸最低限度之

溪寬。 

1、「溪床寬度變化」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在於評估野溪經過治理後，溪床寬度的改變程度與溪床

開闊程度。溪床寬度改變，除了直接影響溪流河相、水域棲地多樣性與其生

態功能外，同時反映在溪床的兩岸植生罩蓋度與營養累積程度上。溪寬較

窄，植生罩蓋度佳之溪流，水溫偏低也相對穩定，降低溪床因曝曬而高溫之

機率，有助於良好水域生態維持。溪寬較窄，植物有機碎屑容易進入溪流食

物鏈中。溪床寬度亦反映了動物從兩岸森林移動往來至流水區之距離，期間

距離越小，動物利用溪流的困難度與風險越低，友善度與可利用性越高。 

2、河溪治理工程對「溪床寬度變化」之影響 

(1) 主要影響是拓寬溪床，治理工程設計時，為取得足夠通洪空間疏排洪

水，往往拓寬河道。溪流上游與支流之坑溝與溪溝(寬約5-6 公尺)，拓寬幅

度越高，往往可達原溪床寬度之3倍，在溪幅稍寬之野溪(寬約8-10 公尺以

上)，拓寬幅度約原溪床寬度之1.5 倍。如果有滯洪空間等之特殊考量，則拓

寬幅度更大。 

(2) 溪床拓寬幅度越大，對於水域棲地環境、濱溪植被、高灘地植被、溪中

小島等之移除面積越大，溪流之生態功能在施工後往往消失不易恢復。 

3、降低「溪床寬度變化」的對應生態友善措施 

(1) 優先從整體流域面向考量災害嚴重程度與野溪治理必要性，避免工程設

置於棲地與生態功能良好之溪段。 

(2) 溪流周邊如為國有地，則考量設置為安全緩衝區，保留大水溢淹空間，

降低治理頻度與強度。 

(3) 精算工程與通洪防災安全需求，降低溪床拓寬幅度。 

4、「溪床寬度變化」評估方法 

「溪床寬度變化」之評估分級與評分量尺如表8。其評估方式是估算

施工前後溪床裸露無植被區域寬度之比例變化，以原溪床寬度10 公尺為

界，就10 公尺以下溪溝/坑溝，與10 公尺以上野溪/溪流兩組分開評估。依

「施工後溪床寬度／原溪床寬度」計算比值。施工前後溪床裸露無植被生長

區的寬度越接近1，即施工後溪寬越接近原溪寬時，給予較高分級與評分。

在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，依以下建議酌以加扣
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分。 

當全段或部分自然溪段或濱溪植被帶被保留，或是野溪經過自然或人

力復育後，坡岸植被與濱溪植被向溪流生長，降低溪床裸露面寬度，或設置

低水流路或深槽區，提供灘地復育濱溪植生空間等，得酌予加分，加分以不

超過分級上限為原則。 

當溪床整平、壓實、混凝土封底、移除坡岸植被時，不利溪流寬度恢

復自然樣貌，得視狀況酌予加分，扣分以不超過分級下限為原則。 

 

表8 「溪床寬度變化」評估分級與評分量尺 

 

5、「溪床寬度變化」細節說明 

(1) 「原溪床寬度」可從從施工前自然溪寬，或工區上下游參考點溪寬推估而

得。 

(2) 溪床裸露無植被區域從濱溪植物帶邊緣的樹木/植物根部算起，代表逕流平常

沖刷溢淹，植物難以生長之區域。非從植物上部形成的罩蓋計算。 

(3) 在災害過後，則「原溪床寬度」是評估災害後治理前之溪寬，以彰顯治理工

程修復受損溪床之生態效益。 

(九) 「縱向連結性」 

「縱向連結性」是參考河溪棲地評估指標之評估模式與評分量尺，所設計之新指

標。本評估指標用於評估溪流治理工程中，因橫向構造物防砂壩與固床工設置，

對水生生物，尤其是洄游性魚類，或是陸域動物，所形成的縱向阻隔程度。臺灣

野溪經過連年治理，上下游主支流布滿人造橫向構造物，切割阻隔水生生物族群

與棲地，必須予以正視和納入評估，因此設計「縱向連結性」新指標，納入「野

溪治理工程生態回復追蹤評估指標」中。「縱向連結性」主要考量橫向構造物與

溪床間之落差，並就多孔隙自然材質之使用、橫向構造物坡度、高縱向連結性壩

體設計與伏流斷流等臺灣常見之工程與溪流因子，依生態評估人員之判斷，作評

分微調。 

1、「縱向連結性」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在瞭解評估溪段，縱向連結上下游溪流棲地之通暢程度，稱為

「縱向連結性」。自然的溪流落差低，水流型態多樣，足以提供水生生物為了生

存、生育、避難、迴游所需之順暢縱向移動通道，尤其是臺灣常見的洄游生物如
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鱸鰻、日本禿頭鯊、湯鯉、黑鰭枝芽鰕虎、毛蟹與陸蟹等，尤其依賴良好的縱向

連結以完成其生活史。縱向順暢的溪流溪床，也可以提供陸生生物覓食、移動與

逃生之縱向路徑。從更大的環境與生態學尺度來看，在臺灣切割破碎之環境條

件，與極端降雨與颱風洪水的氣候條件下，溪流良好的縱向連結性，可以維繫上

下游生物族群之交流，流域中不同族群之個體可以交流、擴散、遞補，以分散滅

絕風險，在基因層級亦可避免長期族群隔離所造成之遺傳品質劣化。 

2、河溪治理工程對「縱向連結性」之影響 

(1) 主要影響是阻斷生物縱向游溯路徑。高聳的防砂壩與固床工直接截斷溪流，

限制水陸域動物縱向移動。

(2) 乾季缺乏雨水補注時，或橫向構造物設置後上游因土砂淤積，溪水往往伏流

入地下，或是溪床乾涸而形成斷流現象，亦形成水生生物之縱向阻隔。

(3) 以上縱向阻隔，可能限制水生生物在流域中的分布範圍，壓縮水生生物可利

用的溪段。

3、維持「縱向連結性」的對應生態友善措施

(1) 優先從整體流域考量橫向構造物設置必要性，避免設置新壩，進而拆除或改

善既有舊壩落差。

(2) 其次是精算工程與安全需求，盡可能減少壩體數目與壩體高度。

(3) 然後使用較友善的防砂壩與固床工設計，如開口或高通透壩體設計、或連續

式低壩取代高壩、降低落差等減輕縱向阻隔之設計，可提供水生生物游溯與動物

縱向通行。

(4) 最後再考慮斜坡、魚道、疊石等輔助設施。

4、「縱向連結性」評估方法

「縱向連結性」之評估分級與評分量尺如表9。其評估量測橫向構造物最低處與

下方水面間落差(公分)，當落差較低於50 公分時，水生生物通過機率較高，給予

較高分級。在分級確定後，生態評估人員就現場之觀察與狀況，依以下建議酌以

加扣分。

當橫向構造物材質具孔隙度與粗糙度；或是橫向構造物坡度低於45 度；或是有

改善縱向連結性之設計(如各型魚道)等。視其維持縱向通透功能，得酌予加分，

加分以不超過分級上限為原則。視當地目標魚種之上溯能力與橫向構造物高度之

落差，得酌予扣分，扣分以不超過分級下限為原則。

當評估溪段逕流水乾涸無水深時，或斷流與伏流，表示該處縱向連結完全阻斷，

以0 分計。



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告  

188 

 

表9 「縱向連結性」評估分級與評分量尺 

 

5、「縱向連結性」細節說明 

(1) 應整體考量評估溪段，優先評估工區最嚴苛段或瓶頸段如最高壩、最大落

差、或最不自然段。包括與既有工程交接處。 

(2) 依據臺灣常見溪流魚種之一般跳耀能力，極限是50 公分，高於1 公尺以上魚

類難以通過。 

(3) 溪流有水時量測橫向構造物最低點與下方水面(如潭區水面)溪床間落差(公

分)，如溪流乾涸，則量測橫向構造物最低點與溪床間之落差，作為評分標準。 

(4) 橫向構造物具高粗糙度、高孔隙度與低坡度有利水生生物通行。 

(5) 自然之障礙如瀑布，不適用本評估指標，視為特例個案討論。 

(6) 有常流水或洄游性生物之溪流應重視此項目。 

(7) 紀錄時需特別註明調查日期、河道水深及枯、豐水期等作為後續評估參考。 

6、「橫向連結性」 

「橫向連結性」是參考河溪棲地評估指標之評估模式與評分量尺，所設計之新指

標。本評估指標用於評估溪流治理工程中，因縱向構造物如護岸建置，與隨之而

來的施工便道布設、濱溪植被或溪畔林移除等，對陸生生物，尤其是依賴水陸域

連結之食蟹獴、蛙類與陸蟹等，所形成的橫向阻隔程度。臺灣野溪經過連年治

理，上下游主支流連綿混凝土護岸，切割阻隔水陸域棲地與通道，必須予以正視

和納入評估，因此設計「橫向連結性」新指標，納入「野溪治理工程生態回復追

蹤評估指標」 

中。「橫向連結性」主要考量以護岸為主的縱向構造物與溪床間之垂直落差，並

就連結鄰近自然棲地程度、邊坡粗糙度和濱溪植被帶有無等臺灣常見溪流環境因

子，依生態評估人員之判斷，作評分微調。 

A、「橫向連結性」之評估目的與生態意義 

本評估指標目的在瞭解評估溪段，橫向連結溪流水域棲地與兩岸陸域森林棲地之

通暢程度，稱為「橫向連結性」。自然的溪流坡岸落差低，可供動物通行的緩坡

與路徑多，兩岸濱溪植物帶茂密完整，足以提供動物為了生育、覓食、活動所需

之順暢橫向移動通道與隱蔽環境，尤其是頻繁往來水陸域棲地，須從森林進入溪

流覓食的「橫向連結性」指標生物食蟹獴；或是棲息於溪流，須進入陸域繁殖的

蛙類和龜鱉類；或是棲息於森林底層，以溪流為通道降海繁殖的陸蟹等。以上舉

例物種尤其依賴良好的橫向連結以求生或完成其生活史。溪流良好的橫向連結

性，也可以維繫兩岸動物族群之交流與擴散。 

B. 河溪治理工程對「橫向連結性」之影響 
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(1) 主要影響是阻斷動物橫向通行路徑。高聳的護岸直接截斷水陸域間自然通

道，限制動物橫向移動，形成橫向阻隔，可能限制壓縮動物可利用的溪段與陸地

坡岸

(2) 可能導致動物受困溪床難以逃脫。

C、維持「橫向連結性」的對應生態友善措施

(1) 優先從整體流域考量護岸設置必要性，避免設置新護岸，進而改善既有舊護

岸。

(2) 其次是精算工程與安全需求，盡可能保留自然坡岸，避免連續性水泥護岸，

減少護岸長度。

(3) 然後考慮使用較友善和多樣化的護岸設計，如砌石等多孔隙工法、緩坡、低

矮化設計、善用支流匯口作為橫向通道等。

(4) 在護岸材質選擇上，自然邊坡優於乾砌和其他多孔隙設計，其次是漿砌，混

凝土最差。

(5) 最後手段才是設置動物坡道或是通道等輔助設施。

D、「橫向連結性」評估方法

「橫向連結性」之評估分級與評分量尺如表10 與表11。考慮坡度、最大落差(公

分)與可通行溪段比例等因子，以海拔800 公尺為界，就低海拔(800 公尺以下)，

與中、高海拔(800 公尺以上)分別評估。其中低海拔(800 公尺以下)部分主要考慮

龜鱉類可通行之坡度與最大落差，中、高海拔(800 公尺以上)非龜鱉類棲地，主

要考慮兩棲類與食蟹獴可利用之坡度與最大落差。當坡度越小，最大落差低，可

通行溪段比例高，則目標動物通過機率較高，給予較高分級。在分級確定後，生

態評估人員就現場之觀察與狀況，依以下建議酌以加扣分。

當護岸每40 公尺設置動物通道；或是動物通道設置位置連結自然棲地；或是濱

溪植被帶恢復阻隔降低；或是邊坡粗糙度高或自然坡面等。得酌予加分，加分以

不超過分級上限為原則。

E、「橫向連結性」細節說明

(1) 本項評估分級優先順序為坡度與最大落差，著重在該整治段線狀的通透度。

(2) 最大落差：護岸坡面每階的最大垂直高度。

(3) 動物通道設置處應盡可能接近森林環境，但避免開挖森林，設置時要求最低

限度開挖。

(4) 動物通道坡度需小於40 度、寬度需大於40 公分，坡面需粗糙化，垂直落差

小於5 公分。

(5) 粗糙度：摩擦力高容易讓動物攀爬、移動者佳。

(6) 數值訂定依據

a.坡度：底限40 度(龜鱉，特生數據)；上限60 度(食蟹獴)，依野外目擊經驗判

斷。

b.最大落差：以5cm 為最高標準，20cm 為底限。
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表10 「橫向連結性」評估分級與評分量尺 (低海拔800 公尺以下) 

 

表11 「橫向連結性」評估分級與評分量尺 (中、高海拔800 公尺以上) 
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附錄三、工作組織與人員配置 
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計畫管理 

本工作團隊依工作目標及內容共設計畫主持人及計畫經理各一人，組織再分設

「報告彙整組」、「資料分析組」、「策略規劃組」及「會議籌備規劃組」等四個

小組，詳細架構如圖1所示。各組人員定期向計畫主持人報告計畫執行狀況，並要求

工作品質，組與組之間工作人員互相獨立，採取專業分工方式，小組成員只負責本

身所承擔之工作，必要時再透過橫向管理協調調整人力以應變突發狀況，執行計畫

時將由人力資源部門安排必要的專業訓練，以求每個小組成員能夠充分學習專業知

識。藉由相互瞭解工作狀況及掌握工作上、中、下游關係，使團隊能緊密串聯，工

作團隊人力分配如表1所示。 

表 1 主要工作人員學經歷 

參與計畫 

人員姓名 

計畫 

擔任工作 
工作要項 

現職與 

簡要學經歷 

徐偉展 主持人 

監督計畫執行、報告

書撰寫及進度掌控等

工作 

台灣大學生物環境系統工程系博

士，具有國內多項水環境處理及環

境檢測經驗 

劉正祥 協同主持人 

監督計畫執行、報告

書撰寫及進度掌控等

工作 

台灣大學生物環境系統工程系碩

士，具有國內多項水環境處理及環

境教育經驗 

曾詩雯 計畫經理 

計畫執行、報告書撰

寫及進度掌控等工作

與市府聯繫 

弘光科技大學 環境工程系學士/具備

執行專案能力 

吳采芳 計畫工程師 
計畫執行、報告書撰

寫及彙整相關資料 

正修科技大學化學工程碩士/具備執

行專案及活動企劃能力 

徐菁伶 計畫工程師 
計畫執行、報告書撰

寫及彙整相關資料 

台北醫學大學 微生物免疫醫學研究

所/具備文書執行能力 
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圖 1 工作團隊組織架構圖 

基隆市政府 

莫內生態有限公司 

計畫主持人 

徐偉展 

報告彙整組 

吳采芳 

策略規劃組 

徐菁伶 

會議籌備規劃組 

曾詩雯 

計畫經理 

曾詩雯 

資料分析組 

吳采芳 

協同主持人 

劉正祥 
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主要人員簡介 

本計畫之計劃主持人由莫內生態有限公司劉正祥先生擔任，於本

計畫中負責計畫整體的規劃及溝通協調，確認經理人及各工作項負責

人間的溝通，管制計畫的進度和經費的管理。劉正祥先生是台灣大學

生物環境系統工程系碩士，專長為生態溼地保育、景觀綠美化規劃、

環境管理規劃等。曾參與過環保署、環保與水利單位重要的生態溼地

及生態治理區域管理維護工作之專案計畫，執行之計畫包括「社子島

人工生態濕地專業委託維護管理工作」、「高榮野生動物保護區台北

赤蛙復育及棲地改善案」、「桃園市生物多樣性保育及入侵種管理」、

「關渡自然公園水磨坑溪人工濕地操作維護計畫」、「台北赤蛙棲地

復育及周邊生態廊道串連計畫」、「新竹海岸生態再生整合計畫」等，

相信在他的帶領下能夠順利完成所有的工作項目。 

本專案小組成員除了計畫主持人劉正祥先生，包括協同主持人徐

偉展先生、計畫經理曾詩雯小姐，本專案成員至少具下列各項特色： 

一、具備專案檢核計畫執行相關技術及規劃管理之能力。 

二、擁有實際現場查察經驗及資料庫維護經驗。 

三、多次協助類似本計畫之專案執行經驗。 

四、專案人員具備相當實務經驗與溝通協調能力。 

五、完善的服務理念。 

結合以上特色，本工作團隊將秉持豐富的專業經驗及優良的執行

品質，有信心協助  貴單位如期如質完成本計畫。 

 

計畫管理理念 

在管理與經營之運作上，各小組依其性質遴選資深之專業人員擔

任，負責該小組之執行及預算進度與品質控制。此管理系統以目標管

理（MBO）為基本精神，於計畫進行初始均先將工作項目作詳細的細

分，同時由各小組負責人就各細目研擬進度、細估人力以及其他所需

配合之設備、工具（如電腦分析）等等。 

在計畫進行期間，統計分析組將以迅速之電腦分析與演算，隔週

向計畫主持人及計畫經理提供計畫成果分析報告、人員使用率分析報

告及進度報告等，做為計畫控制依據，此外，計畫主持人將小組視實

際之狀況與需求，以不定期之方式隨時對本專案小組之工作進行指導

及審核如圖 2 所示。 
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圖 2 計畫管理作業流程圖 
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計畫專案小組 
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計畫主持人學經歷表 

學歷 

畢業年度 畢業系所 

109 年 台灣大學生物環境系統工程研究所博士 

 

經歷 

年度 工作/執行計劃案 單位 職稱 

106 年 
反登陸操演地方睦鄰環境監測暨影響

範圍統計案 
陸軍司令部 計畫經理 

106 年 
高雄市旗山糖廠農產加工區開發計畫

案 

高雄市政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

106 年 推動全民綠生活計畫 
高雄市政府環

境保護局 
計畫經理 

106 年 
嘉義市底渣(含焚化再生粒料)檢測計

畫 

嘉義縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

106 年 
土壤採樣與有機質分析資料收集

(FAO 要點調查計畫) 
農業試驗所 

協同 

主持人 

107 年 
桃園市市管河川水體生物污染檢測計

畫 

桃園市政府農

業局 

計畫 

主持人 

107 年 臺東縣空氣等環境品質檢測計畫 
台東縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

107 年 
臺東縣廢棄物能資源中心周界戴奧辛

採樣 

台東縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

108 年 
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠環境空氣品質

監測 

嘉義縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

108 年 
屏東縣管河川底泥品質採樣調查及檢

測 

屏東縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

109 年 
雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場環境監

測 

雲林縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

109 年 
台灣濕地復育協會埤塘溼地水質檢測

工作 

桃園市政府農

業局 
計畫經理 

109 年 
雲林縣 BOO 垃圾焚化廠環境品質檢

測計畫 

雲林縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

110 年 溪州垃圾資源回收廠環境品質監測 
彰化縣政府環

保局 

計畫 

主持人 

111 年 
嘉義民雄鄉垃圾衛生掩埋場營運環境

監測 

嘉義縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

111 年 
臺東縣環境保護局空氣環境品質檢測

計畫 

台東縣政府環

境保護局 

計畫 

主持人 

111 年 濁水溪河川揚塵監測應變暨宣導推動 雲林縣政府環 計畫經理 
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年度 工作/執行計劃案 單位 職稱 

計畫 境保護局 

111-112 年度 土壤採樣與有機質分析資料收集 農委會農試所 
公司 

負責人 

111-112 年度
濁水溪河川揚塵監測暨環境污染洗街

計畫 

雲林縣政府環

境保護局 
計畫經理 

受訓證照 

年度 工作/執行計劃案 

98 年 土壤污染評估調查人員資格（環保署） 

99 年 公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員（環保署） 

100 年 一般事業廢棄物採樣訓練人員（環保署） 

101 年 陸上運輸系統噪音振動管制標準訓練課程（環保署）

103 年 環境檢驗測定機構檢測報告簽屬人無機檢測訓練班（環保署） 

105 年 勞工安全衛生業務主管暨勞工安全衛生管理人員（勞安會） 

106 年 以輻射防護訓練取代輻射安全證書（原能會） 

教學 

年度 工作/執行計劃案 職稱 

105 年至今 臺灣濕地復育協會聘請專業導覽及授課講師 生態課程講師 

101-102 年 環球科技大學 101 學年度第二學期協同教學業師 兼任講師 

102-103 年 教育理論與實務對話「問題導向專題式教學」 兼任講師 
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計畫協同主持人學經歷表 

學歷 

畢業年度 畢業系所 

101 年 台灣大學生物環境系統工程研究所碩士 

 

經歷 

年度 工作/執行計劃案 單位 職稱 

97 年 第一屆亞洲濕地大會-內政部營建署 營建署 計畫經理 

99 年 
台北縣人工溼地植物栽種植物之利用

探討  
台北縣政府 計畫經理 

99 年 新竹海岸生態再生整合計畫  新竹縣政府 專任助理 

100 年 
桃園縣大漢溪大嵙崁自然水質淨化工

程細部設計計畫 

桃園縣政府環

境保護局 
計畫經理 

100 年 
自行車團體旅遊創新服務營運模式-

經濟部學研計畫 
中華大學 專任助理 

101 年 
頭前溪及鳳山溪流域生態治理區域管

理維護工作 
新竹縣環保局 計畫經理 

101 年 

台中港特定區污水下水道系統-污水

處理廠功能提升工程委託規劃設計監

造 

台中市政府 設計師 

102 年 
大漢溪大嵙崁自然水質淨化工程委託

監造技術服務- 

桃園縣環境保

護局 
計畫經理 

103 年 
社子島人工生態濕地專業委託維護管

理工作 

台北市政府水

利處 
計畫經理 

103 年 濕地環境教育國際研討會 
台江國家公園

管理處 
計畫經理 

104 年 濕地期刊總編輯來台交流合作案 
台師大學環境

教育研究所 
計畫經理 

99-103 年 
國際濕地科學家台灣濕地保育國際研

習及交流合作活動 
營建署 

計畫主持

人 

104-112 年 
高榮野生動物保護區台北赤蛙復育及

棲地改善案 

桃園市政府農

業局 

計畫主持

人 

104 年 
北區環境教育區域中心環境學習中心

組 

台師大學環境

教育研究所 
兼任助理 

105 年 慈濟靜思精舍生態池規劃設計施工 慈濟人文志業 計畫經理 

105 年 楊梅雙榮路太極生態池設計規劃 私人 設計師 

106 年 

環境教育校園教具營造實施計畫 水

生植栽復育、蛙類棲地及魚類生態營

造工程 

桃園市外社國

小 

計畫工程

師 

106 年 興南倒伏堰生態池周遭除草及廢棄物 臺灣石門農田 計畫 
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年度 工作/執行計劃案 單位 職稱 

清理案(專案計畫) 水利會 工程師 

106 年 
平鎮社子 3A 池植栽漂浮工程(專案計

畫) 

臺灣石門農田

水利會 

計畫 

工程師 

106 年 
長吻鱷水池植栽及浮島施作(專案計

畫) 

臺灣石門農田

水利會 

計畫 

工程師 

106 年 
離島地區垃圾處理設施永續發展評析

工作 

行政院環境保

護署 

計畫 

工程師 

106 年 
台江國家公園管理處行政中心北側魚

塭棲地改善計畫 

台江國家公園

管理處 

偕同 

主持人 

107 年 
生態池營造及水生植栽復育計畫(專

案計畫) 

台北市南門國

中 

計畫 

工程師 

107 年 
中壢興南攔河堰濕地淨化池營(專案

計畫) 

臺灣石門農田

水利會 

計畫 

工程師 

107 年 農博基地景觀綠美化改善工程 
桃園市政府工

務局 

計畫 

工程師 

108 年 
桃園陂塘環境學習中心建置暨實作體

驗計畫(環境教育基金補助計畫) 

桃園市政府環

保局 

計畫 

主持人 

108 年 
新北市高灘地人工濕地操作維護暨修

繕工作 

新北市政府高

灘地管理處 

計畫 

工程師 

109 年 
千塘之心-發現埤塘之美 

(社區營造補助計畫) 

桃園市政府文

化局 

計畫 

主持人 

109 年 桃園市生物多樣性保育及入侵種管理 
桃園市政府農

業局 

計畫 

主持人 

109 年 
台北赤蛙棲地復育及周邊生態廊道串

連計畫 

林務局 

新竹管理處 

計畫 

主持人 

110 年 
主持台灣濕地復育協會申請第八屆國

家環境教育獎獲桃園市團體組第一名 

桃園市政府環

保局 
秘書長 

111 年 
主持台灣濕地復育協會申請申請第八

屆國家環境教育獎獲全國團體組優等 

行政院環境保

護署 
秘書長 

110 年 生態池改善工程 
桃園市新勢國

小 

公司 

負責人 

110 年 
校園美感環境再造計畫-生態水道植

栽與養護 

桃園市霄裡國

小 

公司 

負責人 

111-112 年度 土壤採樣與有機質分析資料收集 農委會農試所 
公司 

負責人 

111-112 年度
關渡自然公園水磨坑溪人工濕地操作

維護計畫 

臺北市政府環

境保護局 

公司 

負責人 
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受訓證照 

年度 工作/執行計劃案 

95 年 中華職訓中心電子商務班 

96 年 學承電腦職訓多媒體美工班 

97 年 文化大學職訓網路商店創業班 

98 年 中華大學 98 年度推廣教育中心景觀規劃設計班 

107 年 中央大學「行政院環境保護署環境教育人員認證班」 

111 年 中原大學「公共工程品質管理訓練班」 

 

教學 

年度 工作/執行計劃案 職稱 

105 年至今 高榮野生動物保護區台北赤蛙復育及棲地改善案  生態課程講

師 

106 年至今 桃園市八德社大「水生植物環保生態與生活應

用」 

兼任講師 

107 年至今 桃園市新陽平社大「水生植物環保生態探討」 兼任講師 

109-110 年 桃園市旗艦社區領航計畫-擔任講師協助 4 所楊梅

社區生態課程 

生態課程講

師 

111-112 年 竹東社區大學開設「濕地生態認識與探索」 專任講師 

112 年 成立新竹環保局頭前溪「竹東樹杞林河川巡守

隊」 

隊長 
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附錄四、現勘紀錄表(1月、2月、3月、4月、5月、6

月、7月、8月、9月、10月) 
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現勘紀錄表_1 月 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件:無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925   

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 

  

 

  

ǯ  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871   

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 

ǯ  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 上游及下游開始護岸施工，擾動河川不見魚群。 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
瑪陵坑溪復興橋改建及

護岸工程_復興橋 

經緯度 

座標 

X:25.109764 

Y:121.690833  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
 

 

人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/01/20 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
友蚋溪友諒橋改建及護

岸工程_友諒橋 

經緯度 

座標 

X:25.094088 

Y:121.669310  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
  

人員簽名: 
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現勘紀錄表_2 月 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 
徐偉展、曾詩雯 

   

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925   

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 
 

  
 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871   

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 

 

 

 

ǯ  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708  

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 護岸施工完成部分，已見魚群 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名:  

 

 

  

ǯ  

 

ǯ  



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告 
  

222 

 

現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
瑪陵坑溪復興橋改建及

護岸工程_復興橋 

經緯度 

座標 

X:25.109764 

Y:121.690833  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

   
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/02/25 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
友蚋溪友諒橋改建及護

岸工程_友諒橋 

經緯度 

座標 

X:25.094088 

Y:121.669310  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表_3 月 

 

 

 

 

 

  



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告 
  

226 

 

現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925   

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871   

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 持續施工中，無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 

 

( ) ( ) 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
瑪陵坑溪復興橋改建及

護岸工程_復興橋 

經緯度 

座標 

X:25.109764 

Y:121.690833  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/03/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
友蚋溪友諒橋改建及護

岸工程_友諒橋 

經緯度 

座標 

X:25.094088 

Y:121.669310 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表_4 月 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925   

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871  

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708  

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 持續施工中，出現魚群，無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
瑪陵坑溪復興橋改建及

護岸工程_復興橋 

經緯度 

座標 

X:25.109764 

Y:121.690833 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/04/17 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
友蚋溪友諒橋改建及護

岸工程_友諒橋 

經緯度 

座標 

X:25.094088 

Y:121.669310  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表_05 月 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925  

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871   

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 

 

ǯ   
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 持續施工中，已見魚群及鳥類，無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536  

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
瑪陵坑溪復興橋改建及

護岸工程_復興橋 

經緯度 

座標 

X:25.109764 

Y:121.690833  

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/05/11 現勘人員 曾詩雯 

現勘地點 
友蚋溪友諒橋改建及護

岸工程_友諒橋 

經緯度 

座標 

X:25.094088 

Y:121.669310 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表_06 月 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_崇崙橋 

經緯度 

座標 

X:25.143755 

Y:121.702097 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_順興橋 

經緯度 

座標 

X:25.142925   

Y: 121.702968 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

 

  
人員簽名:  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 5 橋 

經緯度 

座標 

X: 25.141871  

Y: 121.705703 

河床底質：□岩盤 □巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_安樂 6 橋 

經緯度 

座標 

X:25.142179  

Y: 121.709962 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
  

 

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_奮起橋 

經緯度 

座標 

X:25.140597 

Y:121.711051 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 

  



(113)基隆市生態檢核工作計畫-本市市管區域排水範圍期末報告 
  

264 

 

現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 
順興橋至民樂橋段改善

工程_民樂橋 

經緯度 

座標 

X:25.139784 

Y:121.712708  

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 持續施工中，已見魚群，無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
  

  
人員簽名: 
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 棒球場運動及滯洪園區 
經緯度 

座標 

X:25.138914 

Y:121.712536 

河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 ■泥質 

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

人員簽名: 

 

 

 

ǯ  
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現勘紀錄表 

計畫名稱 

(113)基隆市生態檢核

工作計畫-本市市管區

域排水範圍 

主辦單位 基隆市政府 

執行廠商 莫內生態有限公司 

現勘日期 2024/06/03 現勘人員 徐偉展、曾詩雯 

現勘地點 石厝坑溪治理工程 
經緯度 

座標 

X:25.108655 

Y:121.712586 

河床底質：□岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂 ■泥質  

河床型態：□瀑布 □深潭 ■淺瀨 

生態事件: 無特別狀況 

棲地影像紀錄 

  
 

  
 

  
人員簽名: 

 

 

  

 

  

 


